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RAPPORTO DI PROVA 10A06732N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 23/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06732

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

23/04 28/04EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
23/04 03/05EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri < 1
23/04 29/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

23/04 28/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

±212
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.315.4
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.51.4
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±1.09.9
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±5.738.2
23/04 29/04EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.190.63
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±5.527.7
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±2.524.8
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±4.019.8
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.380.96
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.090.35
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±8.542.7
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±14.949.6

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
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SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - PZ13 - Profondità 0,4m -
Progetto della A12 Rosignano-Civitavecchia - Lotto 5/2 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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10A06732N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/05/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
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RAPPORTO DI PROVA 10A06736N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 23/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06736

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

23/04 28/04EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
23/04 03/05EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.42.0
23/04 29/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

23/04 28/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

±313
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±1.510.3
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.41.1
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.66.4
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±5.234.9
23/04 29/04EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.220.73
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±14.773.3
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±2.222.0
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±3.316.4
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.360.89
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.050.21
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±5.728.6
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±13.043.4

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
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SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - SD8 - Profondità 0,3m -
Progetto della A12 Rosignano-Civitavecchia - Lotto 5/2 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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10A06736N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/05/2010
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Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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RAPPORTO DI PROVA 10A12518N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A12518

Richiedente:

Data arrivo campione: 03/08/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§) Data e Ora: 30/07/2010 -

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 24/08Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssente
10/08 19/08<200Alluminio EPA 6020A 19984000 ±1400
10/08 13/08<5Antimonio EPA 6020A 19982.9 ±0.7
10/08 13/08<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<10Arsenico (As) EPA 6020A 19982.0 ±0.3
10/08 13/08<4Berillio EPA 6020A 19982.5 ±0.4
12/08 12/08<1000Boro *EPA 6020A 1998163 ±49
10/08 13/08<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<50Cobalto EPA 6020A 19982.0 ±0.4
10/08 13/08<50Cromo EPA 6020A 19989.4 ±1.9
10/08 13/08<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
10/08 13/08<200Ferro EPA 6020A 19981845 ±646
10/08 13/08<50Manganese EPA 6020A 1998199 ±30
10/08 13/08<1Mercurio EPA 6020A 19980.11 ±0.03
10/08 13/08<20Nichel EPA 6020A 19989.2 ±3.7
10/08 13/08<10Piombo EPA 6020A 19989.4 ±1.4
10/08 13/08<1000Rame EPA 6020A 19983.0 ±0.8
10/08 13/08<10Selenio EPA 6020A 19980.7 ±0.2
10/08 13/08<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
10/08 13/08<3000Zinco EPA 6020A 19988.5 ±3.4
03/09 30/08Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 3510C 1996 +  EPA 8015D 2003 ;

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 20
03/09 30/08   Idrocarburi leggeri (C inferiore

o uguale a 12)
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 5

03/09 30/08   Idrocarburi pesanti (C superiore
a 12)

EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003< 10
10/08 10/08<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
10/08 12/08<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003290 ±58
11/08 12/08<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 200358 ±12
10/08 13/08<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20031764 ±265
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Acqua da piezometro - SD18 Progetto della A12 Civitavecchia-
Grosseto - Lotto 5/1 

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI
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Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC-sh rev.3 del 24/11/2009
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10A12518N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 13/08<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
10/08 06/09<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
10/08 01/09<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 09/09<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
10/08 09/09<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
10/08 09/09<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
10/08 23/08<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 23/08<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 23/08<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
10/08 23/08<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 01/09<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 01/09<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 01/09<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 01/09<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 01/09<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 01/09<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 01/09<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
10/08 10/09<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 10/09<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 10/09<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 10/09<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
10/08 10/09   2,3,7,8-TCDD *< 0.002
10/08 10/09<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 13/08<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
10/08 13/08<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 23/08<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 23/08<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
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Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
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10A12518N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 23/08<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 23/08<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 23/08<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 23/08   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
10/08 23/08   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 23/08<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
10/08 23/08<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 23/08<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 23/08<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
10/08 23/08<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
10/08 01/09<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

10/08 01/09<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 01/09<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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n° 0069
analisi e consulenze

Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/09/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)
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RAPPORTO DI PROVA 10A12882N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A12882

Richiedente:

Data arrivo campione: 03/08/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§) Data e Ora: 30/07/2010 -

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

27/08 24/08Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssente
18/08 24/08<200Alluminio EPA 6020A 1998< 10
18/08 24/08<5Antimonio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
18/08 24/08<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
26/08 26/08<1000Boro *EPA 6020A 1998399 ±120
18/08 24/08<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<50Cromo EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
18/08 24/08<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
18/08 24/08<50Manganese EPA 6020A 199813 ±2
18/08 24/08<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
18/08 24/08<20Nichel EPA 6020A 19982.9 ±1.2
18/08 24/08<10Piombo EPA 6020A 19986.4 ±1.0
18/08 24/08<1000Rame EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
06/09 07/09Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 3510C 1996 +  EPA 8015D 2003 ;

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003270 ±81
06/09 07/09   Idrocarburi leggeri (C inferiore

o uguale a 12)
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 5

03/09 03/09   Idrocarburi pesanti (C superiore
a 12)

EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003270 ±95

26/08 26/08<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
18/08 25/08<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003320 ±64
19/08 19/08<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003< 10
18/08 25/08<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200326.6 ±4.0
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Acqua da piezometro - SD12 Progetto della A12 Civitavecchia-
Grosseto - Lotto 5/1 

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

No. fibre/litro

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC-sh rev.3 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A12882N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

18/08 01/09<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
18/08 06/09<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
18/08 01/09<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

18/08 09/09<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
18/08 09/09<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
18/08 09/09<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
18/08 23/08<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
18/08 23/08<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 01/09<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

18/08 01/09<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
18/08 01/09<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
18/08 10/09   2,3,7,8-TCDD *< 0.002
18/08 10/09<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

23/08 27/08<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
23/08 27/08<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
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10A12882N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

18/08 23/08<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
18/08 23/08   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
18/08 23/08<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
18/08 23/08<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
18/08 01/09<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

18/08 01/09<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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10A12882N°

n° 0069
analisi e consulenze

Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/09/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)
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RAPPORTO DI PROVA 10A06680N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06680

Richiedente:

Data arrivo campione: 22/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 10/05Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssenti
22/04 29/04<200Alluminio EPA 6020A 1998< 10
22/04 29/04<5Antimonio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
22/04 29/04<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
27/04 27/04<1000Boro *EPA 6020A 1998137 ±41
22/04 29/04<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cromo EPA 6020A 19981.1 ±0.2
22/04 29/04<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
22/04 29/04<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
22/04 29/04<50Manganese EPA 6020A 1998< 2
22/04 29/04<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
22/04 29/04<20Nichel EPA 6020A 19981.2 ±0.5
22/04 29/04<10Piombo EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<1000Rame EPA 6020A 19987.5 ±1.9
22/04 29/04<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
22/04 03/05<350N - esano *GC-MS< 10
22/04 06/05<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
22/04 27/04<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003540 ±108
26/04 26/04<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 200340 ±8
22/04 27/04<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003152 ±23
22/04 03/05<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
22/04 31/05<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
22/04 31/05<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
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Acqua da piezometro - 5/2 SD8  

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

No. fibre/litro

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l
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10A06680N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 13/07<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
22/04 13/07<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
22/04 31/05<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
22/04 31/05<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 13/07<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
22/04 13/07<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
22/04 13/07   2,3,7,8-TCDD *< 0.002
22/04 13/07<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 31/05<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
22/04 31/05<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<0.3   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
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10A06680N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 31/05<0.001   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
22/04 31/05<0.13   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.17   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
22/04 31/05<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
22/04 31/05<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
22/04 31/05<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

22/04 31/05<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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10A06680N°

n° 0069
analisi e consulenze

Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 13/07/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)
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RAPPORTO DI PROVA 10A06681N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06681

Richiedente:

Data arrivo campione: 22/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 10/05Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssenti
22/04 29/04<200Alluminio EPA 6020A 1998< 10
22/04 29/04<5Antimonio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
22/04 29/04<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
27/04 27/04<1000Boro *EPA 6020A 199831.0 ±9.3
22/04 29/04<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cromo EPA 6020A 19981.2 ±0.2
22/04 29/04<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
22/04 29/04<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
22/04 29/04<50Manganese EPA 6020A 1998< 2
22/04 29/04<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
22/04 29/04<20Nichel EPA 6020A 19980.6 ±0.2
22/04 29/04<10Piombo EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<1000Rame EPA 6020A 199813.1 ±3.3
22/04 29/04<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
22/04 03/05<350N - esano *GC-MS< 10
22/04 05/05<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
22/04 28/04<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003160 ±32
26/04 26/04<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003< 10
22/04 28/04<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200339.4 ±5.9
22/04 03/05<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
22/04 31/05<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
22/04 31/05<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
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Acqua da piezometro - 5/2 SD14  

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

No. fibre/litro
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10A06681N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 13/07<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
22/04 13/07<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
22/04 31/05<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
22/04 31/05<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 13/07<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 31/05FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
22/04 13/07<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 31/05<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 02/07<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
22/04 31/05<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<0.3   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.001   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
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10A06681N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 31/05<0.13   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.17   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
22/04 31/05<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
22/04 31/05<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
22/04 31/05<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

22/04 31/05<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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10A06681N°

n° 0069
analisi e consulenze

Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 13/07/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)
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RAPPORTO DI PROVA 10A06682N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06682

Richiedente:

Data arrivo campione: 22/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 10/05Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssenti
22/04 29/04<200Alluminio EPA 6020A 1998< 10
22/04 29/04<5Antimonio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
22/04 29/04<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
27/04 27/04<1000Boro *EPA 6020A 1998< 5
22/04 29/04<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<50Cromo EPA 6020A 19980.8 ±0.2
22/04 29/04<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
22/04 29/04<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
22/04 03/05<50Manganese EPA 6020A 19983057 ±459
22/04 29/04<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
22/04 29/04<20Nichel EPA 6020A 19980.9 ±0.4
22/04 29/04<10Piombo EPA 6020A 1998< 0.5
22/04 29/04<1000Rame EPA 6020A 199810.9 ±2.7
22/04 29/04<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
22/04 29/04<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
22/04 03/05<350N - esano *GC-MS< 10
10/05 19/05<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
22/04 27/04<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003530 ±106
26/04 26/04<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003< 10
22/04 27/04<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003244 ±37
22/04 03/05<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
22/04 31/05<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
22/04 31/05<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
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Acqua da piezometro - 4/1 SD27  

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI
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10A06682N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 13/07<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
22/04 13/07<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
22/04 31/05<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
22/04 31/05<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 13/07<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 13/07<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
22/04 13/07<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
22/04 13/07<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
22/04 13/07<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

22/04 31/05<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
22/04 31/05<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
22/04 31/05<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
22/04 31/05<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
22/04 31/05<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<0.3   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.001   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
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10A06682N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

22/04 31/05<0.13   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.17   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
22/04 31/05<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

22/04 31/05<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
22/04 31/05<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
22/04 31/05<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
22/04 31/05<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

22/04 31/05<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
22/04 31/05<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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n° 0069
analisi e consulenze

Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 13/07/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)
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RAPPORTO DI PROVA 10A06729N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 23/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06729

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

23/04 28/04EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
23/04 03/05EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri < 1
23/04 29/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

23/04 28/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

±315
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±1.38.4
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.10.3
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.54.9
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±3.623.9
23/04 29/04EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.160.54
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±2.613.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±1.010.3
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±8.944.7
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.320.79
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.030.13
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±4.221.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±7.023.2

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - PZ10 - Profondità 0,3m -
Progetto della A12 Rosignano-Civitavecchia - Lotto 5/2 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A06729N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/05/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A06730N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 23/04/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A06730

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

23/04 28/04EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
23/04 03/05EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.21.2
23/04 29/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

23/04 28/04EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

±210
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
23/04 29/04EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.818.9
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.51.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±1.110.6
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±5.033.4
23/04 29/04EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.260.87
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±5.929.3
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±2.423.9
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±4.321.5
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.360.89
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.100.41
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±8.642.9
23/04 29/04EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±15.551.6

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - PZ15 - Profondità 0,3m -
Progetto della A12 Rosignano-Civitavecchia - Lotto 5/2 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A06730N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/05/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A08550N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 21/05/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A08550

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

26/05 27/05EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
26/05 31/05EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.31.5
26/05 01/06EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

26/05 01/06EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
26/05 01/06EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.919.3
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.41.1
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.55.0
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±1.711.6
26/05 01/06EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.040.15
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±2.612.9
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±0.88.3
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±0.83.8
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.300.74
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) < 0.1
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±4.723.3
26/05 01/06EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±7.625.3

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - SD9 - 
Progetto della A12 Livorno-Civitavecchia - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A08550N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 03/06/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A10261N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 30/06/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A10261

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

01/07 06/07EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
01/07 06/07EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.63.1
01/07 21/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

01/07 05/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) ±3.926.0
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±1.49.7
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±1.23.5
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) ±0.100.29
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.88.2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±4.630.6
01/07 05/07EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.040.13
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±6.633.0
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±3.232.0
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±5.326.3
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) ±0.10.3
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.380.95
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.271.09
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±8.542.6
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±24.782.2

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - SD15 - 
Progetto della A12 Livorno-Civitavecchia - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A10261N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 26/07/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A10262N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 30/06/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A10262

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

01/07 06/07EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
01/07 06/07EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.94.5
01/07 21/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

01/07 05/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

±1260
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
01/07 21/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) ±0.32.3
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.919.4
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±1.13.0
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.10.6
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±0.63.7
01/07 05/07EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) < 0.1
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±0.73.6
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) < 2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±0.62.9
23/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.220.54
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) < 0.1
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±0.73.7
01/07 05/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) < 5

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - SD21 - 
Progetto della A12 Livorno-Civitavecchia - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A10262N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 26/07/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A11141N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 21/07/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A11141

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

21/07 23/07EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
21/07 26/07EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±1.47.0
21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.919.7
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±2.26.3
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) ±0.070.20
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±0.98.8
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±3.624.1
21/07 23/07EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.100.33
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±4.020.0
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±4.646.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±0.73.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.260.66
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.230.91
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±13.065.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±6.521.5

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Pagina 1 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - PZD4 - 
Progetto della A12 Civitavecchia-Grosseto - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A11141N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 02/08/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A11142N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 21/07/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A11142

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

21/07 23/07EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
21/07 26/07EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±1.57.6
21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) < 0.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±4.429.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±1.02.9
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) ±0.090.26
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±1.010.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±4.228.3
21/07 23/07EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
21/07 30/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) < 0.1
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±4.823.8
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±2.121.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±2.110.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.330.82
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.090.35
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±12.361.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±12.240.7

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
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pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - PZD6 - 
Progetto della A12 Civitavecchia-Grosseto - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


10A11142N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 02/08/2010

Pagina 2 di 2

pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
phone +39 055 80677  fax +39 055 8067850
Laboratori alimenti:
phone +39 055 80961  fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


RAPPORTO DI PROVA 10A11143N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 21/07/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§)

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A11143

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

21/07 23/07EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
21/07 26/07EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.63.1
21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

21/07 26/07EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
21/07 30/07EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) ±3.825.0
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±2.416.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±1.23.5
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) ±0.100.29
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±1.717.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±4.328.9
21/07 23/07EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.060.19
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±7.638.0
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±4.444.3
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±4.623.0
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) < 0.2
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.340.85
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.160.65
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±10.552.4
21/07 23/07EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±14.247.2

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
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SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1 - PZD24 - 
Progetto della A12 Civitavecchia-Grosseto - Lotto 5 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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10A11143N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 02/08/2010
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pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
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Laboratori alimenti:
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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RAPPORTO DI PROVA 10A12516N°

n° 0069
analisi e consulenze

Richiedente:

Data arrivo campione: 03/08/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§) 22/07/2010 -Data e Ora:

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A12516

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

10/08 13/08EPA 9014 1996mg/Kg  s.s. 1 100Cianuri (liberi) < 0.1
10/08 13/08EPA 9056A 2000mg/Kg  s.s. 100 2000Fluoruri ±0.31.7
10/08 13/08EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s. 10 250Idrocarburi leggeri  (C inferiore o

uguale a 12)
< 1

10/08 13/08EPA 3540C 1996 + EPA 8015D 2003mg/Kg s.s 50 750Idrocarburi pesanti  (C superiore
a 12)

< 5
EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006AROMATICI

10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.1 2   Benzene < 0.01
10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Etilbenzene < 0.01
10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Stirene < 0.01
10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Toluene < 0.01
10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 0.5 50   Xilene < 0.01
10/08 13/08EPA 5035A 2007 + EPA 8260C 2006mg/Kg s.s. 1 100   Sommatoria organici aromatici

(escluso benzene)
< 0.05

10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 10 30Antimonio (Sb) ±0.64.2
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 50Arsenico (As) ±3.019.9
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 10Berillio (Be) ±0.51.5
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 2 15Cadmio (Cd) < 0.2
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 20 250Cobalto (Co) ±1.111.0
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 800Cromo (Cr) ±5.335.3
10/08 13/08EPA 7196A 1992mg/Kg s.s. 2 15Cromo (Cr) VI < 0.2
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 5Mercurio (Hg) ±0.180.59
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 500Nichel (Ni) ±7.738.3
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 100 1000Piombo (Pb) ±2.121.2
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 120 600Rame (Cu) ±1.88.9
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 3 15Selenio (Se) ±0.40.9
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 350Stagno ±0.210.53
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 1 10Tallio (Tl) ±0.100.42
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 90 250Vanadio (V) ±12.462.2
10/08 13/08EPA 3050B 1996 + EPA 6020A 1998mg/Kg s.s. 150 1500Zinco (Zn) ±19.966.4

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
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SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI

Terreno - 5/1-  PZ D8 - profondità 0.50-1.50 m -
Progetto della A12 Civitavecchia-Grosseto - Lotto 5/1 

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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10A12516N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti A Metodo Inizio FineLimiti BInc

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Il Responsabile di Laboratorio
        Dott. Patrizio Nuti

Li, 30/08/2010
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pH s.r.l.
Sede legale: Via Sangallo 29,  50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio  € 80.000,00 i.v. 
C.F - P.IVA - Registro Imprese FI   n.01964230484
Laboratori ambiente e Uffici: 
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.6 del 24/11/2009
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RAPPORTO DI PROVA 10A12517N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A12517

Richiedente:

Data arrivo campione: 03/08/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§) Data e Ora: 30/07/2010 -

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 24/08Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssenti
10/08 13/08<200Alluminio EPA 6020A 199840.5 ±14.2
10/08 13/08<5Antimonio EPA 6020A 19983.0 ±0.8
10/08 13/08<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
10/08 13/08<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
12/08 12/08<1000Boro *EPA 6020A 1998171 ±51
10/08 13/08<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<50Cromo EPA 6020A 19984.6 ±0.9
10/08 13/08<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
10/08 13/08<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
10/08 13/08<50Manganese EPA 6020A 1998< 2
10/08 13/08<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
10/08 13/08<20Nichel EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<10Piombo EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<1000Rame EPA 6020A 1998< 0.5
10/08 13/08<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
10/08 13/08<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
10/08 13/08<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
27/08 30/08Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 3510C 1996 +  EPA 8015D 2003 ;

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 20
27/08 30/08   Idrocarburi leggeri (C inferiore

o uguale a 12)
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 5

27/08 30/08   Idrocarburi pesanti (C superiore
a 12)

EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003< 10
10/08 10/08<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
10/08 12/08<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200390 ±18
11/08 12/08<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 200314 ±3
10/08 12/08<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003218 ±33
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Acqua da piezometro - SD8 Progetto della A12 Civitavecchia-Grosseto 
- Lotto 5/1 

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI
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Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC-sh rev.3 del 24/11/2009
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10A12517N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 13/08<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
10/08 19/08<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
10/08 19/08<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 19/08<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
10/08 19/08<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
10/08 19/08<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
10/08 19/08<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
10/08 19/08<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 19/08<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
10/08 19/08<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
10/08 19/08<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
10/08 19/08   2,3,7,8-TCDD *< 0.002
10/08 19/08<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

10/08 13/08<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
10/08 13/08<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
10/08 13/08<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
10/08 13/08<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 19/08<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
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Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
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10A12517N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

10/08 19/08<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
10/08 19/08<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 19/08   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
10/08 19/08   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 19/08<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
10/08 19/08<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

10/08 19/08<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
10/08 19/08<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
10/08 19/08<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
10/08 19/08<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

10/08 19/08<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
10/08 19/08<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC-sh rev.3 del 24/11/2009
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RAPPORTO DI PROVA 10A12883N°

n° 0069
analisi e consulenze

Descrizione del campione
Numero di identificazione 10A12883

Richiedente:

Data arrivo campione: 03/08/2010
(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

Campionamento effettuato da: terzi (§) Data e Ora: 30/07/2010 -

ESITO D'ESAME
Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

18/08 24/08Amianto (fibre libere) *Microscopia ottica a contrasto di faseAssente
18/08 24/08<200Alluminio EPA 6020A 1998< 10
18/08 24/08<5Antimonio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<10Argento (Ag) EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<10Arsenico (As) EPA 6020A 1998< 1
18/08 24/08<4Berillio EPA 6020A 1998< 0.2
26/08 26/08<1000Boro *EPA 6020A 1998482 ±145
18/08 24/08<5Cadmio EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<50Cobalto EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<50Cromo EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<5Cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150 B2 Man 29 2003< 0.5
18/08 24/08<200Ferro EPA 6020A 1998< 20
18/08 24/08<50Manganese EPA 6020A 199833 ±5
18/08 24/08<1Mercurio EPA 6020A 1998< 0.1
18/08 24/08<20Nichel EPA 6020A 19981.6 ±0.6
18/08 24/08<10Piombo EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<1000Rame EPA 6020A 1998< 0.5
18/08 24/08<10Selenio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<2Tallio EPA 6020A 1998< 0.2
18/08 24/08<3000Zinco EPA 6020A 1998< 5
06/09 07/09<350Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 3510C 1996 +  EPA 8015D 2003 ;

EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 200344 ±13
06/09 07/09   Idrocarburi leggeri (C inferiore

o uguale a 12)
EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003< 5

03/09 03/09   Idrocarburi pesanti (C superiore
a 12)

EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 200344 ±15

26/08 26/08<50Cianuri liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003< 1
18/08 25/08<1500Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003190 ±38
19/08 19/08<500Nitriti (Azoto nitroso x 3,285) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003< 10
18/08 25/08<250Solfati (SO4--) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200352.1 ±7.8
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Acqua da piezometro - SD25 Progetto della A12 Civitavecchia-
Grosseto - Lotto 5/1 

SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA - GRUPPO 
AUTOSTRADE
VIA GEROLAMO VIDA, 11
MILANO 20127 MI
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Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
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10A12883N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

18/08 01/09<0.1Acrilammide EPA 8032A 1996< 0.1
18/08 06/09<0.01P.C.B. EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007< 0.005
18/08 01/09<37000Acido para-ftalico *HPLC< 1000

AMMINE AROMATICHE EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

18/08 09/09<10   Anilina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.5
18/08 09/09<910   Difenilammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 1
18/08 09/09<0.35   p-toluidina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.03

CLOROBENZENI
18/08 23/08<40   monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<270   1,2 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<0.5   1,4 diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.05
18/08 01/09<190   1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 01/09<1.8   1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<5   Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.01   Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001

NITROBENZENI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

18/08 01/09<3.5   Nitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<15   1,2 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<3.7   1,3 dinitrobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.5   Cloronitrobenzeni EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1

FENOLI e CLOROFENOLI EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
18/08 01/09<180   2-Clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<110   2,4-Diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<5   2,4,6-Triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.1
18/08 01/09<0.5   Pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.05

DIOSSINE e FURANI *EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006
18/08 10/09   2,3,7,8-TCDD *< 0.002
18/08 10/09<0.004   Sommatoria PCDD, PCDF

(Conv.T.E.) - (LoD excl.)
*EN 1948-2:2006 + EN 1948-3:2006< 0.002

IDROCARBURI POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007

23/08 27/08<0.1   Benzo(a)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Benzo(a)pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.1   Benzo(b)fluorantene (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.05   Benzo(k)fluorantene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Benzo(g,h,i)perilene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<5   Crisene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.001
23/08 27/08<0.01   Dibenzo(a,h)antracene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<0.1   Indeno(1,2,3-c,d)pirene (#) EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01
23/08 27/08<50   Pirene EPA 3540C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.005
23/08 27/08<0.1   Sommatoria IPA (#) EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007< 0.01

COMPOSTI ORGANICI
AROMATICI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<1   Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<50   Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
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10A12883N°

n° 0069
analisi e consulenze

Determinazione Risultato u.m. Limiti Metodo Inizio FineInc Note

18/08 23/08<25   Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<15   Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1
18/08 23/08<10   para-Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.1

ALIFATICI ALOGENATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<0.3   Tribromometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.001   1,2 Dibromoetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
18/08 23/08<0.13   Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.17   Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<1.5   Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   Triclorometano (Cloroformio) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.5   Cloruro di Vinile (vinilcloruro) EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<3   1,2 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.3
18/08 23/08<0.05   1,1 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<1.5   Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<1.1   Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08   Sommatoria organoalogenati

(sommatoria alifatici clorurati
cancerogeni)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.5

ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

18/08 23/08<810   1,1 Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<60   1,2 Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.15   1,2 Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.2   1,1,2 Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01
18/08 23/08<0.001   1,2,3 Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.001
18/08 23/08<0.05   1,1,2,2 Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006< 0.01

FITOFARMACI
18/08 01/09<0.1   Alaclor APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.03   Aldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.3   Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   alfa-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   beta-Esacloroesano (alfa-HCH) APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   gamma-Esacloroesano

(Lindano)
APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

18/08 01/09<0.1   Clordano APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   DDD, DDT, DDE APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.03   Dieldrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01
18/08 01/09<0.1   Endrin APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003< 0.01

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.
Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2
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Il Responsabile di Laboratorio
         Dott. Patrizio Nuti

Li, 14/09/2010
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I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. 
Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

(*=metodo non accreditato)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_LIMITI_E_INC-sh rev.3 del 24/11/2009

http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it


Pagina 1 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 01/138048 RP 708871/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708871/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD4 (0,00-1,00)
01 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

26-gen-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1684 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16730<730 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16730<730 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,2108,4 ±  2,1 0812arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0420,200 ±  0,050 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15016,0 ±  3,9 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,270110 ±  27 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,091<0,091 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,24044 ±  11 0411nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 01/138048 RP 708871/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,29017,0 ±  4,3 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,28027,0 ±  6,8 0311rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,5086 ±  22 2952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,250 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/160,81<0,81 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0053<0,0053 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00280<0,00280 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00330<0,00330 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,00043<0,00043 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,00039<0,00039 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000270<0,000270 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,00033<0,00033 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000280<0,000280 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000290<0,000290 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000290<0,000290 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00043<0,00043 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 01/138048 RP 708871/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000280<0,000280 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,00035<0,00035 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 02/138048 RP 708872/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708872/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD4 (7,00-7,50)
02 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-gen-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1687 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1692 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16660<660 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16660<660 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16640<640 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16540<540 501grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,2002,00 ±  0,50 0202arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0400,068 ±  0,020 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,1409,7 ±  2,4 0102cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,26057 ±  14 0602cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,086<0,086 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23029,0 ±  7,4 0301nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 02/138048 RP 708872/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,2807,0 ±  1,7 0701piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27028,0 ±  7,1 0301rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,4074 ±  19 1752zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0200,210 ±  0,060 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,86<0,86 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,0049<0,0049 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00220<0,00220 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0049<0,0049 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00310<0,00310 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,0049<0,0049 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,000460,00150 ±  0,00037 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,00041<0,00041 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000290<0,000290 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000350,00120 ±  0,00035 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000310<0,000310 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0003100,00034 ±  0,00010 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330<0,000330 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00046<0,00046 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00039<0,00039 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 02/138048 RP 708872/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000370,00042 ±  0,00013 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 03/138048 RP 708873/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708873/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD4 (8,00-8,50)
03 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

08-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1685 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1692 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16650<650 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,1902,00 ±  0,49 0202arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0400,060 ±  0,020 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,14025,0 ± 6,4 0302Ecobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,25063 ±  16 0602cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0850,350 ±  0,090 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,22037,0 ±  9,2 0401nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 03/138048 RP 708873/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,2709,2 ±  2,3 0901piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,26037,0 ±  9,2 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,4084 ±  21 1852zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0210,180 ±  0,060 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,76<0,76 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,0049<0,0049 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00220<0,00220 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0049<0,0049 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00310<0,00310 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,0049<0,0049 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,000410,00072 ±  0,00022 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,00036<0,00036 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000260<0,000260 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0003100,00072 ±  0,00022 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000260<0,000260 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000270<0,000270 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000270<0,000270 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000290<0,000290 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000240<0,000240 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00041<0,00041 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00035<0,00035 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 03/138048 RP 708873/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000270<0,000270 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000320<0,000320 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 04/138048 RP 708874/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708874/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD17 (0,00-0,30)
04 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

01-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1684 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16650<650 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16650<650 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16630<630 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16540<540 501grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20014,0 ±  3,5 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0410,240 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15021,0 ± 5,3 0212Ecobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,26095 ±  24 0912cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0880,43 ±  0,11 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23067 ±  17 0711nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 04/138048 RP 708874/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28025,0 ±  6,2 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27052 ±  13 0511rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50110 ±  27 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,290 ±  0,090 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,9515,0 ±  4,4 0145idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00270<0,00270 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00290<0,00290 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0060<0,0060 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00310<0,00310 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0037<0,0037 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0005100,0320 ±  0,0037 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000460,0044 ±  0,0013 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003200,0051 ±  0,0015 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000390,0066 ±  0,0020 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003300,0038 ±  0,0011 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000340,0039 ±  0,0012 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000340,0056 ±  0,0017 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000360,00150 ±  0,00045 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003000,00084 ±  0,00025 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00051<0,00051 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00097 ±  0,00029 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000430,00052 ±  0,00016 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 04/138048 RP 708874/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330,0038 ±  0,0011 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000400,0073 ±  0,0022 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 1 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 05/138048 RP 708875/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708875/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD17 (0,30-1,00)
05 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

01-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1684 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1695 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16760<760 8011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16760<760 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16730<730 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16620<620 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20015,0 ±  3,6 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0410,220 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15020,0 ±  4,9 0202cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,260110 ±  26 0102cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0880,46 ±  0,11 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23070 ±  17 0701nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 05/138048 RP 708875/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28023,0 ±  5,7 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27043 ±  11 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50110 ±  27 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0210,240 ±  0,070 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,8215,0 ±  4,4 0135idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0052<0,0052 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00270<0,00270 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00320<0,00320 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0004400,0220 ±  0,0027 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000390,00320 ±  0,00096 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002800,00310 ±  0,00094 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000330,0053 ±  0,0016 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002800,00250 ±  0,00075 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0002900,00270 ±  0,00080 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0002900,0046 ±  0,0014 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003100,00084 ±  0,00025 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002600,00064 ±  0,00019 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00044<0,00044 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 05/138048 RP 708875/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002900,00230 ±  0,00069 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000350,0053 ±  0,0016 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 06/138048 RP 708876/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708876/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD16 (0,00-0,40)
06 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1678 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20014,0 ±  3,4 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0420,180 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15019,0 ±  4,7 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,270120 ±  30 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0900,360 ±  0,090 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,24076 ±  19 0811nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 06/138048 RP 708876/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,29022,0 ±  5,6 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,28044 ±  11 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50120 ±  29 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0210,280 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,8912,0 ±  3,7 0135idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00330<0,00330 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0035<0,0035 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0072<0,0072 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0036<0,0036 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0037<0,0037 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0045<0,0045 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0004800,0180 ±  0,0023 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000430,00280 ±  0,00085 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003000,00280 ±  0,00083 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000370,0042 ±  0,0013 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003100,00200 ±  0,00061 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0003200,00210 ±  0,00064 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0003200,0041 ±  0,0012 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00048<0,00048 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330<0,000330 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00041<0,00041 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 06/138048 RP 708876/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003100,00180 ±  0,00054 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000380,0048 ±  0,0015 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 07/138048 RP 708877/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708877/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD7 (0,00-0,30)
07 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

03-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16710<710 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16710<710 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20016,0 ±  4,1 0212arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0420,270 ±  0,070 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15021,0 ± 5,4 0212Ecobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,270130 ±  31 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0900,50 ±  0,12 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,24089 ±  22 0911nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 07/138048 RP 708877/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,29028,0 ±  6,9 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,28048 ±  12 0511rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50130 ±  32 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,300 ±  0,090 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,919,0 ±  2,7 0935idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,0042<0,0042 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00190<0,00190 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00210<0,00210 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0042<0,0042 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00210<0,00210 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00220<0,00220 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,0042<0,0042 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0004900,0320 ±  0,0039 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000440,0062 ±  0,0019 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003100,0046 ±  0,0014 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000370,0059 ±  0,0018 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003200,00280 ±  0,00083 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0003200,0037 ±  0,0011 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0003300,0070 ±  0,0021 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00095 ±  0,00029 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002900,00069 ±  0,00021 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00049<0,00049 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330,00044 ±  0,00013 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000420,00048 ±  0,00014 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 07/138048 RP 708877/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003200,00270 ±  0,00082 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000390,0130 ±  0,0039 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 08/138048 RP 708878/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708878/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD7 (0,30-1,00)
08 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

03-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1681 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16710<710 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16710<710 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20010,0 ±  2,6 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0410,270 ±  0,070 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15016 ±  4 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,260100 ±  25 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0880,260 ±  0,060 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23066 ±  16 0711nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 08/138048 RP 708878/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28015,0 ±  3,8 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27036,0 ±  9,1 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,5099 ±  25 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0210,290 ±  0,090 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 18/02/160,98<0,98 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00320<0,00320 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0034<0,0034 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0070<0,0070 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0035<0,0035 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0036<0,0036 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0043<0,0043 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,000530,00260 ±  0,00056 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,00047<0,00047 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00033<0,00033 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000400,00160 ±  0,00047 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00034<0,00034 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,00035<0,00035 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000350,00097 ±  0,00029 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00053<0,00053 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00036<0,00036 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00045<0,00045 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 08/138048 RP 708878/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00034<0,00034 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,00042<0,00042 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 09/138048 RP 708879/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708879/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD6 (0,00-0,30)
09 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

03-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1695 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20012 ±  3 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0420,100 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15019,0 ±  4,8 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,260130 ±  32 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0890,160 ±  0,040 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23085 ±  21 0911nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 09/138048 RP 708879/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28020,0 ±  5,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27041 ±  10 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50120 ±  29 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,36 ±  0,11 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/160,90<0,90 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00270<0,00270 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0055<0,0055 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00270<0,00270 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00280<0,00280 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0034<0,0034 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0004800,00450 ±  0,00059 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000430,00055 ±  0,00016 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003000,00055 ±  0,00016 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000370,00120 ±  0,00035 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003100,00058 ±  0,00017 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0003200,00048 ±  0,00014 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0003200,00110 ±  0,00032 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00048<0,00048 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330<0,000330 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00041<0,00041 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 09/138048 RP 708879/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003200,00048 ±  0,00014 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000380,00110 ±  0,00033 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 10/138048 RP 708880/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708880/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD6 (0,30-1,00)
10 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

03-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16650<650 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20011,0 ±  2,8 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0410,099 ±  0,020 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15019,0 ±  4,7 0202cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,260130 ±  33 0102cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0880,190 ±  0,050 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23084 ±  21 0801nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 10/138048 RP 708880/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28021,0 ±  5,2 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27039,0 ±  9,7 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50110 ±  28 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,280 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/161,007,7 ±  2,3 1845idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00310<0,00310 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0033<0,0033 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0068<0,0068 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0034<0,0034 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0035<0,0035 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0042<0,0042 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0005300,00590 ±  0,00076 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000480,00082 ±  0,00025 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000340,00074 ±  0,00022 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000410,00160 ±  0,00047 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00069 ±  0,00021 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000350,00070 ±  0,00021 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000350,00130 ±  0,00038 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00053<0,00053 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00036<0,00036 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00045<0,00045 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 10/138048 RP 708880/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00058 ±  0,00017 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000420,00130 ±  0,00038 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 11/138048 RP 708881/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708881/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD8 (0,00-0,30)
11 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1685 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16640<640 6011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16640<640 601crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16620<620 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16530<530 501grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,21014,0 ±  3,4 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0430,210 ±  0,050 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15019,0 ±  4,8 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,270110 ±  27 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0910,53 ±  0,13 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,24072 ±  18 0711nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 11/138048 RP 708881/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,29020,0 ±  5,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,28044 ±  11 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50110 ±  28 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,34 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/160,837,3 ±  2,2 0735idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,0048<0,0048 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00220<0,00220 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00230<0,00230 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0048<0,0048 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00240<0,00240 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00300<0,00300 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,0048<0,0048 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0004500,0180 ±  0,0024 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000400,00210 ±  0,00064 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002800,00270 ±  0,00080 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000340,0052 ±  0,0016 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002900,00220 ±  0,00066 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,0003000,00250 ±  0,00076 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,0003000,0036 ±  0,0011 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002600,00055 ±  0,00016 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00045<0,00045 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 11/138048 RP 708881/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0002900,00200 ±  0,00060 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000360,0035 ±  0,0010 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 12/138048 RP 708882/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708882/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-PZD8 (0,30-1,00)
12 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16730<730 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16730<730 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20012,0 ±  3,1 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0410,120 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15016 ±  4 0202cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,260110 ±  28 0102cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0880,38 ±  0,10 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,23068 ±  17 0701nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 12/138048 RP 708882/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,28016,0 ±  4,1 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,27039,0 ±  9,8 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50110 ±  28 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,280 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/161,00<1,00 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00230<0,00230 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00250<0,00250 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0052<0,0052 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00270<0,00270 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00320<0,00320 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0005400,00600 ±  0,00086 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000480,00050 ±  0,00015 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000340,00052 ±  0,00016 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000410,00210 ±  0,00063 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00075 ±  0,00023 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000360,00065 ±  0,00020 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000360,00150 ±  0,00044 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00054<0,00054 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00046<0,00046 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 12/138048 RP 708882/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000350,00067 ±  0,00020 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000430,00130 ±  0,00040 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 13/138048 RP 708883/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 708883/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD16 (0,40-1,00)
13 /
16-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

16-feb-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-feb-16 

138048  RS: VO16SR0001352  INT: VO16IN0001751 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
18/02/16 - 18/02/1680 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
18/02/16 - 18/02/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 22/02/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
22/02/16 - 22/02/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

22/02/16 - 22/02/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
22/02/16 - 22/02/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2017/02/16 - 22/02/160,20013,0 ±  3,4 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  217/02/16 - 22/02/160,0420,170 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2017/02/16 - 22/02/160,15018,0 ±  4,5 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15017/02/16 - 22/02/160,270130 ±  32 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  117/02/16 - 22/02/160,0900,39 ±  0,10 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,24075 ±  19 0811nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 13/138048 RP 708883/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10017/02/16 - 22/02/160,29021,0 ±  5,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12017/02/16 - 22/02/160,28045 ±  11 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15017/02/16 - 22/02/161,50120 ±  30 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  218/02/16 - 18/02/160,0220,300 ±  0,090 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5017/02/16 - 19/02/160,969,4 ±  2,8 1945idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 18/02/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,117/02/16 - 18/02/160,00300<0,00300 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,00320<0,00320 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,0066<0,0066 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/02/16 - 18/02/160,00330<0,00330 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0034<0,0034 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,517/02/16 - 18/02/160,0041<0,0041 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 18/02/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 19/02/160,0005200,0110 ±  0,0015 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,517/02/16 - 19/02/160,000460,00140 ±  0,00043 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,0003300,00150 ±  0,00044 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000390,00310 ±  0,00094 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000330,00150 ±  0,00044 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,517/02/16 - 19/02/160,000340,00130 ±  0,00040 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000340,00260 ±  0,00078 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,117/02/16 - 19/02/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00052<0,00052 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00035<0,00035 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,117/02/16 - 19/02/160,00044<0,00044 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  16/03/2016

Campione: 13/138048 RP 708883/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,117/02/16 - 19/02/160,000340,00130 ±  0,00039 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  517/02/16 - 19/02/160,000410,00270 ±  0,00082 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Customer SmpName: 5b-SD35 (0,00-0,30) Lab ID: 01/139032 Report n°: 710781/16
Customer SmpName: 5b-SD35 (0,30-1,00) Lab ID: 02/139032 Report n°: 710782/16
Customer SmpName: 5b-SD36 (0,00-0,30) Lab ID: 03/139032 Report n°: 710783/16
Customer SmpName: 5b-SD36 (0,30-1,00) Lab ID: 04/139032 Report n°: 710784/16
Customer SmpName: 5b-SD24 (0,00-0,30) Lab ID: 05/139032 Report n°: 710785/16
Customer SmpName: 5b-SD24 (20,00) Lab ID: 06/139032 Report n°: 710786/16
Customer SmpName: 5b-SD24 (40,00) Lab ID: 07/139032 Report n°: 710787/16
Customer SmpName: PZLL7 (0,00 - 0,30) Lab ID: 08/139032 Report n°: 710788/16
Customer SmpName: PZLL7 (0,30 - 1,00) Lab ID: 09/139032 Report n°: 710789/16
Customer SmpName: PZLL9 (0,00 - 0,30) Lab ID: 10/139032 Report n°: 710790/16
Customer SmpName: PZLL9 (0,30 - 1,00) Lab ID: 11/139032 Report n°: 710791/16
Customer SmpName: PZLL10 (0,00 - 0,10) Lab ID: 12/139032 Report n°: 710792/16
Customer SmpName: PZLL10 (0,10 - 0,30) Lab ID: 13/139032 Report n°: 710793/16
Customer SmpName: PZLL11 (0,00 - 0,30) Lab ID: 14/139032 Report n°: 710794/16
Customer SmpName: PZLL11 (0,30 - 1,00) Lab ID: 15/139032 Report n°: 710795/16
Customer SmpName: PZLL12 (0,00 - 0,30) Lab ID: 16/139032 Report n°: 710796/16
Customer SmpName: PZLL13 (0,00 - 0,30) Lab ID: 17/139032 Report n°: 710797/16
Customer SmpName: PZLL14 (0,00 - 0,30) Lab ID: 18/139032 Report n°: 710798/16
Customer SmpName: PZLL14 (0,30 - 1,00) Lab ID: 19/139032 Report n°: 710799/16
Customer SmpName: 5b-SD31 (0,00 - 0,30) Lab ID: 20/139032 Report n°: 710800/16
Customer SmpName: 5b-SD31 (0,30 - 1,00) Lab ID: 21/139032 Report n°: 710801/16
Customer SmpName: 5b-SD27 (0,00 - 0,30) Lab ID: 22/139032 Report n°: 710802/16
Customer SmpName: 5b-SD27 (0,30 - 1,00) Lab ID: 23/139032 Report n°: 710803/16

25/03/2016
Gentile Cliente, 

Via Girolamo Vida, 11

+39 (010) 6430043

Spett.le
SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

20127 MILANO MI
Fax

     Vi inviamo   ¤  il(i) rapporto(i) di prova, ¤ relazione(i) seguente(i):

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti e Vi ringraziamo per aver collaborato con noi.

THEOLAB S.p.A.

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017

http://www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 01/139032 RP 710781/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710781/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD35 (0,00-0,30)
01 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1680 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21023,0 ± 5,7 0212Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0420,220 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15013,0 ±  3,3 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27068 ±  17 0712cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0910,83 ±  0,21 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24044 ±  11 0411nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 01/139032 RP 710781/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29038,0 ±  9,4 0411piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28025,0 ±  6,2 0211rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5084 ±  21 2852zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0210,300 ±  0,090 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,99<0,99 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 10/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 10/03/160,00290<0,00290 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 10/03/160,00310<0,00310 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 10/03/160,0063<0,0063 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 10/03/160,00310<0,00310 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 10/03/160,00330<0,00330 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 10/03/160,0039<0,0039 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 10/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,0004200,0110 ±  0,0014 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,000380,00180 ±  0,00055 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002700,00170 ±  0,00052 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0003200,00220 ±  0,00067 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002700,00160 ±  0,00048 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0002800,00160 ±  0,00048 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0002800,00230 ±  0,00069 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000250<0,000250 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00042<0,00042 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000290<0,000290 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00036<0,00036 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 01/139032 RP 710781/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002800,00130 ±  0,00040 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000340,0036 ±  0,0011 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 02/139032 RP 710782/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710782/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD35 (0,30-1,00)
02 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1688 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16650<650 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21025,0 ± 6,3 0312Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0430,120 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15014,0 ±  3,4 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27083 ±  21 0812cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0910,38 ±  0,10 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24051 ±  13 0511nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 02/139032 RP 710782/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29025,0 ±  6,2 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28031,0 ±  7,8 0311rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5078 ±  20 2852zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,35 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,96<0,96 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0057<0,0057 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0036<0,0036 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,00045<0,00045 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00041<0,00041 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000290<0,000290 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,00035<0,00035 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000290<0,000290 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000300<0,000300 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000300<0,000300 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00045<0,00045 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00039<0,00039 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 02/139032 RP 710782/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000300<0,000300 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,00036<0,00036 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 03/139032 RP 710783/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710783/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD36 (0,00-0,30)
03 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1683 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16730<730 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16730<730 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21024,0 ± 5,9 0212Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0430,240 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15014,0 ±  3,6 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27064 ±  16 0612cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0910,58 ±  0,15 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24048 ±  12 0511nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 03/139032 RP 710783/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29033,0 ±  8,2 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28046 ±  12 0511rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5086 ±  22 2952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,34 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,895,9 ±  1,8 0635idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0054<0,0054 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0034<0,0034 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,0004000,00062 ±  0,00013 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00036<0,00036 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000250<0,000250 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0003000,000330 ±  0,000098 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000260<0,000260 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000260<0,000260 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0002600,000290 ±  0,000086 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000230<0,000230 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00040<0,00040 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 3 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 03/139032 RP 710783/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000260<0,000260 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0003200,00040 ±  0,00012 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 04/139032 RP 710784/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710784/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD36 (0,30-1,00)
04 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1686 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1683 080frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16750<750 8011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16750<750 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16720<720 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16620<620 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,17019,0 ±  4,8 0202arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0360,190 ±  0,050 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,13012 ±  3 0102cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,23054 ±  14 0502cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0770,44 ±  0,11 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,20040,0 ±  9,9 0401nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 04/139032 RP 710784/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,24025,0 ±  6,4 0301piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24029,0 ±  7,2 0301rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,3071 ±  18 1742zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0190,280 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,68<0,68 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00240<0,00240 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0052<0,0052 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,00032<0,00032 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,000280<0,000280 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000200<0,000200 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000240<0,000240 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000200<0,000200 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000210<0,000210 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000210<0,000210 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000230<0,000230 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000190<0,000190 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000220<0,000220 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 04/139032 RP 710784/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000210<0,000210 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000250<0,000250 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 05/139032 RP 710785/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710785/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD24 (0,00-0,30)
05 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1690 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1691 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16720<720 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16720<720 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16690<690 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,1805,2 ±  1,3 0502arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0380,140 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,1307,8 ±  1,9 0802cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,24036 ±  9 0402cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0810,140 ±  0,040 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,21026,0 ±  6,5 0301nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 05/139032 RP 710785/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,26012,0 ±  3,1 0101piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,25018,0 ±  4,5 0201rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,3048 ±  12 1542zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0210,34 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,79<0,79 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,0043<0,0043 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00200<0,00200 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0043<0,0043 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00220<0,00220 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,0043<0,0043 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,0003800,051 ±  0,010 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,000340,0094 ±  0,0028 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002400,0085 ±  0,0026 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0002900,0094 ±  0,0028 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002500,0049 ±  0,0015 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0002500,0071 ±  0,0021 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0002500,0090 ±  0,0027 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002700,00190 ±  0,00056 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002200,00160 ±  0,00047 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002600,00067 ±  0,00020 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000330<0,000330 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 05/139032 RP 710785/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0002500,0053 ±  0,0016 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0003000,0110 ±  0,0032 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 1 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 06/139032 RP 710786/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710786/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD24 (20,00)
06 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1674 070residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16780<780 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16780<780 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16750<750 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16640<640 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21013,0 ±  3,2 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0420,150 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15018,0 ±  4,5 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,270120 ±  30 0112cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0910,180 ±  0,040 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24069 ±  17 0711nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 06/139032 RP 710786/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29017,0 ±  4,4 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28037,0 ±  9,4 0411rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,50110 ±  28 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,100 ±  0,030 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,7012,0 ±  3,6 0135idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,0035<0,0035 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0038<0,0038 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0077<0,0077 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0038<0,0038 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0040<0,0040 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0048<0,0048 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,0002800,00240 ±  0,00043 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,000250<0,000250 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000180<0,000180 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,0002100,00100 ±  0,00031 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,0001800,00058 ±  0,00018 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000180<0,000180 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0001800,00086 ±  0,00026 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000200<0,000200 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000160<0,000160 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000190<0,000190 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000240<0,000240 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 06/139032 RP 710786/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000180<0,000180 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,0002200,00060 ±  0,00018 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 07/139032 RP 710787/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710787/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD24 (40,00)
07 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

25-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1681 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/16100 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16660<660 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,2107,5 ±  1,9 0812arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,044<0,044 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,1502,60 ±  0,65 0312cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,28018,0 ±  4,6 0212cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,094<0,094 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2509,3 ±  2,3 0911nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 07/139032 RP 710787/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,3001,60 ±  0,39 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2902,20 ±  0,55 0211rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,6013,0 ±  3,3 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0230,44 ±  0,13 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,777,5 ±  2,3 0835idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0056<0,0056 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0035<0,0035 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,00033<0,00033 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,000300<0,000300 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000210<0,000210 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000260<0,000260 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000220<0,000220 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,000220<0,000220 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000220<0,000220 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,000240<0,000240 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000200<0,000200 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00033<0,00033 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000230<0,000230 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000290<0,000290 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 07/139032 RP 710787/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,000220<0,000220 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,000270<0,000270 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 08/139032 RP 710788/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710788/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL7 (0,00 - 0,30)
08 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1693 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1664 060frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,13010,0 ±  2,5 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0270,170 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,0975,4 ±  1,3 0502cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,17027,0 ±  6,8 0302cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0580,49 ±  0,12 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,15016 ±  4 0201nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 2 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 08/139032 RP 710788/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,19035,0 ±  8,8 0401piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,18020,0 ±  4,9 0201rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/160,97110 ±  27 1132zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,01500,170 ±  0,050 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,48150 ± 45 0225Eidrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,004<0,004 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00180<0,00180 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00190<0,00190 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0040<0,0040 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00200<0,00200 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,004<0,004 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 11/03/160,002400,100 ±  0,010 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 11/03/160,002100,0099 ±  0,0030 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,001500,017 ±  0,010 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,001800,020 ±  0,010 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,001500,024 ±  0,010 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 11/03/160,001600,0130 ±  0,0038 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,001600,0120 ±  0,0037 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 11/03/160,001700,0073 ±  0,0022 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,001400,00220 ±  0,00065 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00240<0,00240 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00160<0,00160 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 11/03/160,00200<0,00200 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 08/139032 RP 710788/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 11/03/160,001600,0160 ±  0,0049 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 11/03/160,001900,0160 ±  0,0049 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 09/139032 RP 710789/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710789/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL7 (0,30 - 1,00)
09 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1691 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1662 060frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16690<690 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16690<690 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16660<660 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16570<570 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,1309,8 ±  2,4 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0280,180 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,0974,9 ±  1,2 0502cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,17023,0 ±  5,7 0202cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0590,43 ±  0,11 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,15014,0 ±  3,5 0101nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 09/139032 RP 710789/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,19034,0 ±  8,5 0301piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,18017,0 ±  4,2 0201rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/160,9878 ±  19 1832zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,01400,260 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 14/03/160,5857 ± 17 0625Eidrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,004<0,004 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00180<0,00180 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00190<0,00190 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0040<0,0040 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00200<0,00200 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,004<0,004 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0002800,090 ±  0,010 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002500,0095 ±  0,0029 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0001800,0140 ±  0,0043 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002200,017 ±  0,010 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0001800,019 ±  0,010 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0001900,0110 ±  0,0033 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0001900,0110 ±  0,0033 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002000,0065 ±  0,0019 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0001700,00270 ±  0,00080 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,000300 ±  0,000089 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0001900,00120 ±  0,00037 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000240<0,000240 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 09/139032 RP 710789/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0001800,0150 ±  0,0045 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002200,0140 ±  0,0043 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 10/139032 RP 710790/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710790/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL9 (0,00 - 0,30)
10 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1688 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16650<650 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,20019,0 ±  4,8 0212arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0410,150 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15012,0 ±  3,1 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,26048 ±  12 0512cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0881,20 ± 0,31 0101Emercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,23028,0 ±  7,1 0311nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 10/139032 RP 710790/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,28024,0 ±  6,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,27014,0 ±  3,5 0111rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5073 ±  18 1752zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,41 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 14/03/160,924,6 ±  1,4 0535idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00240<0,00240 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0053<0,0053 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00330<0,00330 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004300,00370 ±  0,00046 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000380,00060 ±  0,00018 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00066 ±  0,00020 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003300,00073 ±  0,00022 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00069 ±  0,00021 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002800,00051 ±  0,00015 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002900,00051 ±  0,00015 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00043<0,00043 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 10/139032 RP 710790/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00054 ±  0,00016 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000340,00079 ±  0,00024 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 11/139032 RP 710791/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710791/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL9 (0,30 - 1,00)
11 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1687 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1694 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16710<710 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16710<710 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,20021,0 ± 5,3 0202Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0410,170 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,14012 ±  3 0102cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,26051 ±  13 0502cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0870,77 ±  0,19 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,23029,0 ±  7,3 0301nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 11/139032 RP 710791/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,28046 ±  12 0501piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,27015,0 ±  3,8 0201rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,4085 ±  21 1852zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0211,40 ±  0,43 0102cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,9327,0 ±  8,1 0335idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00230<0,00230 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0051<0,0051 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004300,00600 ±  0,00076 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000390,00083 ±  0,00025 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00100 ±  0,00030 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003300,00130 ±  0,00039 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00130 ±  0,00038 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002900,00077 ±  0,00023 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002900,00083 ±  0,00025 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00043<0,00043 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 11/139032 RP 710791/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00079 ±  0,00024 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000340,00170 ±  0,00050 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 12/139032 RP 710792/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710792/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Residuo solido

PZLL10 (0,00 - 0,10)
12 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUMParametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
----------- - 17/03/16760<760 801- amianto sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16760<760 801crisotilo sul tal quale0 A mg/Kg
17/03/16 - 17/03/16730<730 701crocidolite sul tal quale0 A mg/Kg
17/03/16 - 17/03/16620<620 601grunerite d'amianto (amosite)

sul tal quale
0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
10/03/16 - 15/03/160,3301,60 ±  0,41 022arsenico sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,069<0,069 000cadmio sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,2400,82 ±  0,21 002cobalto sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,442,30 ±  0,57 022cromo totale sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,150<0,150 000mercurio sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,3936,0 ±  8,9 042nichel sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,476,8 ±  1,7 072piombo sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,461,70 ±  0,42 022rame sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/162,4019,0 ±  4,6 228zinco sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
16/03/16 - 16/03/160,0220,280 ±  0,080 000cromo (VI) sul tal quale0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
10/03/16 - 11/03/160,89<0,89 003idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul tal quale
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 12/139032 RP 710792/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUMParametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
10/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 000benzene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 000etilbenzene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,0057<0,0057 000m,p-xilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 000o-xilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 000stirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,0036<0,0036 000toluene sul tal quale0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
----------- - 11/03/160,01<0,01 000- xileni (o,m,p) sul tal quale0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
----------- - 12/03/160,00047<0,00047 000- IPA totali sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
10/03/16 - 12/03/160,00043<0,00043 000benzo[a]antracene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 000benzo[a]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00036<0,00036 000benzo[b] fluorantene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 000benzo[g,h,i]perilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 000benzo[k] fluorantene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000320<0,000320 000crisene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 000dibenzo[a,e]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 000dibenzo[a,h]antracene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00047<0,00047 000dibenzo[a,h]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000320<0,000320 000dibenzo[a,i]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00041<0,00041 000dibenzo[a,l]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 000indeno[1,2,3-cd]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00038<0,00038 000pirene sul tal quale0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 13/139032 RP 710793/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710793/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Residuo solido

PZLL10 (0,10 - 0,30)
13 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUMParametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
----------- - 17/03/16680<680 701- amianto sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16680<680 701crisotilo sul tal quale0 A mg/Kg
17/03/16 - 17/03/16650<650 701crocidolite sul tal quale0 A mg/Kg
17/03/16 - 17/03/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)

sul tal quale
0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
10/03/16 - 15/03/160,3500,84 ±  0,21 002arsenico sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,0730,95 ±  0,24 000cadmio sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,2601,30 ±  0,32 012cobalto sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,462,20 ±  0,55 022cromo totale sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,160<0,160 000mercurio sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,4152 ±  13 052nichel sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,5027,0 ±  6,7 032piombo sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/160,480,95 ±  0,24 012rame sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 15/03/162,6037,0 ±  9,3 348zinco sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
16/03/16 - 16/03/160,01100,140 ±  0,040 000cromo (VI) sul tal quale0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
10/03/16 - 11/03/160,86<0,86 003idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul tal quale
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 13/139032 RP 710793/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUMParametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
10/03/16 - 11/03/160,00240<0,00240 000benzene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 000etilbenzene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,0052<0,0052 000m,p-xilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00260<0,00260 000o-xilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 000stirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 000toluene sul tal quale0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
----------- - 11/03/160,01<0,01 000- xileni (o,m,p) sul tal quale0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
----------- - 12/03/160,00046<0,00046 000- IPA totali sul tal quale0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
10/03/16 - 12/03/160,00041<0,00041 000benzo[a]antracene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 000benzo[a]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00035<0,00035 000benzo[b] fluorantene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 000benzo[g,h,i]perilene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 000benzo[k] fluorantene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 000crisene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000330<0,000330 000dibenzo[a,e]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000270<0,000270 000dibenzo[a,h]antracene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00046<0,00046 000dibenzo[a,h]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 000dibenzo[a,i]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00039<0,00039 000dibenzo[a,l]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 000indeno[1,2,3-cd]pirene sul tal quale0 A mg/Kg
10/03/16 - 12/03/160,00036<0,00036 000pirene sul tal quale0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 14/139032 RP 710794/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710794/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL11 (0,00 - 0,30)
14 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1687 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1695 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16760<760 8011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16760<760 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16730<730 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16620<620 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,20021,0 ± 5,3 0212Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0410,150 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15012 ±  3 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,26048 ±  12 0512cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0890,310 ±  0,080 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,23031,0 ±  7,8 0311nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 14/139032 RP 710794/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,28029,0 ±  7,3 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,27014,0 ±  3,6 0111rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5067 ±  17 1752zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,44 ±  0,13 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,8723,0 ±  6,8 0235idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,0038<0,0038 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00170<0,00170 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00180<0,00180 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0038<0,0038 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00190<0,00190 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00190<0,00190 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00230<0,00230 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,0038<0,0038 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004000,0270 ±  0,0032 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000360,00250 ±  0,00074 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002500,0050 ±  0,0015 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003100,0053 ±  0,0016 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,0056 ±  0,0017 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002700,00330 ±  0,00099 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002700,00280 ±  0,00083 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002900,00190 ±  0,00057 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002400,00100 ±  0,00030 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00040<0,00040 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00057 ±  0,00017 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 14/139032 RP 710794/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,0049 ±  0,0015 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0003200,0057 ±  0,0017 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 15/139032 RP 710795/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710795/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL11 (0,30 - 1,00)
15 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1687 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,20021,0 ± 5,1 0212Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0420,110 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15011,0 ±  2,8 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,26045 ±  11 0512cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0890,270 ±  0,070 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24029,0 ±  7,3 0311nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 15/139032 RP 710795/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29026,0 ±  6,5 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28014,0 ±  3,5 0111rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5060 ±  15 1652zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,39 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,897,4 ±  2,2 0735idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00310<0,00310 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0064<0,0064 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00330<0,00330 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0040<0,0040 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004100,0087 ±  0,0010 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000370,00094 ±  0,00028 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,00150 ±  0,00046 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003200,00160 ±  0,00048 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00200 ±  0,00060 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002700,00100 ±  0,00030 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002800,00100 ±  0,00031 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,0003000,00068 ±  0,00021 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002400,000300 ±  0,000089 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00041<0,00041 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00035<0,00035 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 15/139032 RP 710795/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00160 ±  0,00049 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0003300,00150 ±  0,00046 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 16/139032 RP 710796/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710796/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL12 (0,00 - 0,30)
16 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1690 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1688 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,19016,0 ±  3,9 0202arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0390,150 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,14010,0 ±  2,6 0102cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,25036,0 ±  8,9 0402cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0830,150 ±  0,040 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,22023,0 ±  5,7 0201nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 2 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 16/139032 RP 710796/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,27028,0 ±  6,9 0301piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2609,4 ±  2,4 0901rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,4071 ±  18 1752zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0200,37 ±  0,11 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,8314,0 ±  4,1 0135idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0055<0,0055 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0034<0,0034 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004000,0350 ±  0,0041 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000360,0043 ±  0,0013 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002500,0055 ±  0,0017 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003100,0066 ±  0,0020 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,0069 ±  0,0021 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002700,0042 ±  0,0013 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002700,0043 ±  0,0013 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002900,00250 ±  0,00074 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002400,00120 ±  0,00035 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00040<0,00040 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00069 ±  0,00021 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 16/139032 RP 710796/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,0061 ±  0,0018 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0003200,0057 ±  0,0017 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 17/139032 RP 710797/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710797/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL13 (0,00 - 0,30)
17 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1687 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16730<730 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16730<730 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21042 ± 10 0412Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0430,180 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15016,0 ±  3,9 0212cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27051 ±  13 0512cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0922,20 ± 0,55 0201Emercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24038,0 ±  9,4 0411nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 17/139032 RP 710797/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29027,0 ±  6,7 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28016,0 ±  3,9 0211rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5082 ±  21 2852zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0230,47 ±  0,14 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,95<0,95 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0061<0,0061 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0038<0,0038 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004400,00280 ±  0,00035 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000400,00040 ±  0,00012 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00048 ±  0,00014 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000340,00065 ±  0,00020 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002900,00048 ±  0,00014 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002900,00036 ±  0,00011 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0003000,00047 ±  0,00014 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00044<0,00044 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 17/139032 RP 710797/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002900,00040 ±  0,00012 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000350,00063 ±  0,00019 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 18/139032 RP 710798/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710798/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL14 (0,00 - 0,30)
18 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1691 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1696 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16700<700 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16700<700 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16580<580 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,20031,0 ± 7,6 0312Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0420,068 ±  0,020 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,1508,5 ±  2,1 0812cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27024 ±  6 0212cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,090<0,090 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24021,0 ±  5,3 0211nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 18/139032 RP 710798/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29021,0 ±  5,2 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2806,6 ±  1,6 0711rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5045 ±  11 1452zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0220,32 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 11/03/160,82<0,82 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00280<0,00280 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0062<0,0062 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00310<0,00310 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0039<0,0039 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004000,00830 ±  0,00085 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,000350,00087 ±  0,00026 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002500,00110 ±  0,00032 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003000,00130 ±  0,00039 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,00110 ±  0,00034 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0002600,00093 ±  0,00028 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002600,00089 ±  0,00027 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002800,00088 ±  0,00026 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002300,00047 ±  0,00014 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000400,00052 ±  0,00016 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002700,00071 ±  0,00021 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 18/139032 RP 710798/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002600,00100 ±  0,00030 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0003200,00120 ±  0,00035 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 19/139032 RP 710799/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710799/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

PZLL14 (0,30 - 1,00)
19 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

27-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1690 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1699 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16780<780 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16780<780 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16750<750 801crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16640<640 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21038,0 ± 9,6 0412Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0430,043 ±  0,010 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,15010,0 ±  2,6 0112cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27026,0 ±  6,6 0312cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0920,130 ±  0,030 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24026,0 ±  6,5 0311nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 19/139032 RP 710799/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,29020,0 ±  5,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2806,9 ±  1,7 0711rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5046 ±  11 2552zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0230,41 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 12/03/160,77<0,77 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0059<0,0059 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00310<0,00310 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0037<0,0037 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,000370,00250 ±  0,00075 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,00033<0,00033 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000240<0,000240 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002400,00250 ±  0,00074 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000220<0,000220 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 19/139032 RP 710799/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000240<0,000240 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 20/139032 RP 710800/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710800/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD31 (0,00 - 0,30)
20 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

29-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1681 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1685 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16690<690 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16690<690 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16660<660 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16560<560 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,18022,0 ± 5,5 0202Earsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0380,045 ±  0,010 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,1305,1 ±  1,3 0502cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,24033,0 ±  8,3 0302cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0800,083 ±  0,020 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,21017,0 ±  4,3 0201nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 20/139032 RP 710800/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,2609,4 ±  2,3 0901piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,2508,6 ±  2,2 0901rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,3030,0 ±  7,6 1342zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0190,35 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 12/03/160,90<0,90 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,0043<0,0043 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00200<0,00200 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0043<0,0043 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00210<0,00210 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00220<0,00220 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,0043<0,0043 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,000390,00053 ±  0,00016 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,00035<0,00035 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,0002500,00053 ±  0,00016 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000230<0,000230 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00039<0,00039 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000330<0,000330 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 20/139032 RP 710800/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 21/139032 RP 710801/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710801/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD31 (0,30 - 1,00)
21 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

29-feb-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1699 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16660<660 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16660<660 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16640<640 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16540<540 501grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,21011,0 ±  2,8 0112arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,042<0,042 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,1503,90 ±  0,97 0412cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,27041 ±  10 0412cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,090<0,090 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,24022,0 ±  5,6 0211nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 21/139032 RP 710801/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,2906,3 ±  1,6 0611piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,28011,0 ±  2,7 0111rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,5026,0 ±  6,6 1352zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0230,60 ±  0,18 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 12/03/160,86<0,86 0035idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,0048<0,0048 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00220<0,00220 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00230<0,00230 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0048<0,0048 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00240<0,00240 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00250<0,00250 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,0048<0,0048 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,00038<0,00038 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000240<0,000240 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000240<0,000240 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000270<0,000270 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000220<0,000220 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000320<0,000320 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 21/139032 RP 710801/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000250<0,000250 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 22/139032 RP 710802/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710802/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD27 (0,00 - 0,30)
22 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

02-mar-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1678 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1693 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16710<710 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16710<710 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,19011,0 ±  2,7 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0400,220 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,14016,0 ±  4,1 0202cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,250100 ±  26 0102cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0860,270 ±  0,070 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,23062 ±  15 0601nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 2 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 22/139032 RP 710802/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,27020 ±  5 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,27040 ±  10 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,40100 ±  25 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0210,42 ±  0,13 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 12/03/161,10<1,10 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00310<0,00310 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0064<0,0064 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00320<0,00320 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0033<0,0033 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0040<0,0040 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,00044<0,00044 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,00039<0,00039 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000340,00037 ±  0,00011 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00044<0,00044 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00038<0,00038 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 22/139032 RP 710802/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,00035<0,00035 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 23/139032 RP 710803/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 710803/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno Aree Verdi

5b-SD27 (0,30 - 1,00)
23 /
24-mar-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

09-mar-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

02-mar-16 

139032  RS: VO16SR0002064  INT: VO16IN0002631 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
10/03/16 - 10/03/1680 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
10/03/16 - 10/03/1691 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 17/03/16700<700 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
17/03/16 - 17/03/16700<700 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

17/03/16 - 17/03/16580<580 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
17/03/16 - 17/03/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  2010/03/16 - 15/03/160,19012,0 ±  2,9 0102arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  210/03/16 - 15/03/160,0400,240 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  2010/03/16 - 15/03/160,14018,0 ±  4,4 0202cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  15010/03/16 - 15/03/160,250110 ±  26 0102cromo totale
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  110/03/16 - 15/03/160,0850,300 ±  0,080 0001mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,22065 ±  16 0601nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 23/139032 RP 710803/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  10010/03/16 - 15/03/160,27019,0 ±  4,8 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  12010/03/16 - 15/03/160,26041 ±  10 0401rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  15010/03/16 - 15/03/161,40100 ±  25 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  210/03/16 - 11/03/160,0210,41 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  5010/03/16 - 12/03/161,00<1,00 1045idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  1----------- - 11/03/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  0,110/03/16 - 11/03/160,00270<0,00270 0000benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00290<0,00290 0000etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,0060<0,0060 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

10/03/16 - 11/03/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,00310<0,00310 0000stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,510/03/16 - 11/03/160,0038<0,0038 0000toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  0,5----------- - 11/03/160,01<0,01 0000- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  10----------- - 12/03/160,0004300,00087 ±  0,00019 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  0,510/03/16 - 12/03/160,00039<0,00039 0000benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000270<0,000270 0000benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,0003300,00049 ±  0,00015 0000benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,510/03/16 - 12/03/160,000290<0,000290 0000benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,0002900,00038 ±  0,00011 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  0,110/03/16 - 12/03/160,000310<0,000310 0000dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000260<0,000260 0000dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00043<0,00043 0000dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000300<0,000300 0000dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  0,110/03/16 - 12/03/160,00037<0,00037 0000dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  24/03/2016

Campione: 23/139032 RP 710803/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/A

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  0,110/03/16 - 12/03/160,000280<0,000280 0000indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  510/03/16 - 12/03/160,00034<0,00034 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136006 RP 697185/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697185/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD10 (0,00-1,00)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1582 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1598 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15670<670 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15670<670 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15650<650 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15630<630 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,20013,0 ±  3,2 0105arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,0410,110 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,15017,0 ±  4,3 0203cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,260110 ±  29 0108cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,088<0,088 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,23069 ±  17 0705nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136006 RP 697185/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,28020 ±  5 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,27030,0 ±  7,6 0306rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,5090 ±  23 1952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0230,270 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,939,5 ±  2,8 0948idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 24/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 24/12/150,00310<0,00310 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,0034<0,0034 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0069<0,0069 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0034<0,0034 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00320<0,00320 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,0043<0,0043 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 24/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 24/12/150,00061<0,00061 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 24/12/150,00050<0,00050 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00046<0,00046 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00045<0,00045 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00057<0,00057 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00034<0,00034 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 24/12/150,00036<0,00036 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 24/12/150,00054<0,00054 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00063<0,00063 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00061<0,00061 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00048<0,00048 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 24/12/150,00036<0,00036 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136006 RP 697185/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 24/12/150,00062<0,00062 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 24/12/150,00040<0,00040 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136006 RP 697186/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697186/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD10 (19,00-20,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

05-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1591 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1569 070frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15700<700 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15700<700 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15680<680 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15660<660 701grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,1502,70 ±  0,68 0305arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,031<0,031 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,1100,41 ±  0,10 0003cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,2008,10 ±  2 0808cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,066<0,066 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,1702,60 ±  0,64 0305nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136006 RP 697186/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,2102,00 ±  0,51 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,2002,40 ±  0,60 0206rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,105,4 ±  1,4 1542zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,01500,140 ±  0,040 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,59<0,59 0038idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 24/12/150,0038<0,0038 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 24/12/150,00170<0,00170 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00180<0,00180 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0038<0,0038 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,00190<0,00190 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00170<0,00170 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00230<0,00230 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 24/12/150,0038<0,0038 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,00039<0,00039 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,000320<0,000320 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000290<0,000290 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000290<0,000290 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00036<0,00036 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000220<0,000220 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000230<0,000230 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00034<0,00034 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00040<0,00040 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00039<0,00039 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000310<0,000310 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000230<0,000230 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136006 RP 697186/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00039<0,00039 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000250<0,000250 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136006 RP 697187/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697187/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD10 (39,00-40,00)
03 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

10-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1590 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1595 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15630<630 6011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15630<630 601crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15620<620 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,2001,90 ±  0,47 0215arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,042<0,042 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,1500,39 ±  0,10 0013cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,26011,0 ±  2,8 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,089<0,089 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,2301,70 ±  0,42 0215nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136006 RP 697187/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,2803,00 ±  0,74 0311piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,2704,2 ±  1,1 0416rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,507,1 ±  1,8 1752zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0210,170 ±  0,050 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,80<0,80 0038idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 24/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 24/12/150,00260<0,00260 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00280<0,00280 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0057<0,0057 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,00280<0,00280 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00260<0,00260 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,0035<0,0035 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 24/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,00053<0,00053 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,00043<0,00043 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00040<0,00040 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00039<0,00039 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00049<0,00049 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000300<0,000300 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000310<0,000310 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00046<0,00046 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00054<0,00054 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00053<0,00053 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00042<0,00042 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000310<0,000310 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136006 RP 697187/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00053<0,00053 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,00035<0,00035 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136006 RP 697188/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697188/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD6 (0,00-1,00)
04 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

10-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1595 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1570 070frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15640<640 6011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15640<640 601crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15630<630 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,15011,0 ±  2,8 0105arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,031<0,031 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,1101,70 ±  0,43 0203cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,1904,10 ±  1 0408cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,065<0,065 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,1703,70 ±  0,91 0405nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136006 RP 697188/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,2101,70 ±  0,43 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,2002,50 ±  0,61 0206rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,106,5 ±  1,6 1742zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,01500,120 ±  0,040 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,5312,0 ±  3,7 0128idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 24/12/150,0034<0,0034 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 24/12/150,00150<0,00150 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00160<0,00160 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0034<0,0034 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,00170<0,00170 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00150<0,00150 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00210<0,00210 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 24/12/150,0034<0,0034 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,00035<0,00035 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,000290<0,000290 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000260<0,000260 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000260<0,000260 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000320<0,000320 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000200<0,000200 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000210<0,000210 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,000310<0,000310 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00036<0,00036 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00035<0,00035 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000270<0,000270 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000210<0,000210 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136006 RP 697188/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00035<0,00035 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000230<0,000230 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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http://www.theolab.com


Pagina 1 di 2

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 05/136006 RP 697189/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697189/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD10 (0,00-1,00)
05 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

04-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1223/12/15 - 24/12/157,8 ±  0,1 08016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3024/12/15 - 24/12/155,6012,0 ±  1,8 6113COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 28/12/157,10<7,10 7013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/157,1<7,1 701crisotilo 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/157,0<7,0 701crocidolite 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/156,80<6,80 701grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0524/12/15 - 24/12/150,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10028/12/15 - 28/12/151,00340 ± 68 1351Ecloruri 0 A mg/L
<  1,528/12/15 - 28/12/150,1301,60 ± 0,32 0202Efluoruri 0 A mg/L
<  5028/12/15 - 28/12/150,875,9 ±  1,2 0635nitrati 0 A mg/L

<  25028/12/15 - 28/12/151,001900 ± 370 1253Esolfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002300,000400 ±  0,000060 0000arsenico 0 A mg/L

<  123/12/15 - 29/12/150,0000350,0180 ±  0,0027 4001bario 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000040<0,0000400 4500berillio 0 A mg/L

<  0,00523/12/15 - 29/12/150,000062<0,0000620 6600cadmio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,000250<0,000250 0600cobalto 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 05/136006 RP 697189/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0003000,000430 ±  0,000065 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00123/12/15 - 29/12/150,000084<0,000084 8000mercurio 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0003100,000410 ±  0,000061 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,000220<0,000220 0600piombo 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002700,00085 ±  0,00013 0000rame 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002400,000570 ±  0,000085 0000vanadio 0 A mg/L

<  323/12/15 - 29/12/150,00130<0,00130 0003zinco 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 06/136006 RP 697190/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697190/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD6 (0,00-1,00)
06 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

10-dic-15 

136006  RS: VO15SR0013565  INT: VO15IN0018040 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1223/12/15 - 24/12/159,0 ±  0,1 09016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3024/12/15 - 24/12/155,6015,0 ±  2,3 6213COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 28/12/156,30<6,30 6013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/156,3<6,3 601crisotilo 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/156,2<6,2 601crocidolite 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/156,0<6,0 601grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0524/12/15 - 24/12/150,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10028/12/15 - 28/12/150,1000,92 ±  0,18 0001cloruri 0 A mg/L
<  1,528/12/15 - 28/12/150,01300,430 ±  0,090 0002fluoruri 0 A mg/L
<  5028/12/15 - 28/12/150,0870,330 ±  0,070 0005nitrati 0 A mg/L

<  25028/12/15 - 28/12/150,1002,70 ±  0,54 0303solfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002300,00180 ±  0,00027 0000arsenico 0 A mg/L

<  123/12/15 - 29/12/150,0000350,00280 ±  0,00042 4001bario 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000040<0,0000400 4200berillio 0 A mg/L

<  0,00523/12/15 - 29/12/150,000062<0,0000620 6000cadmio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,000250<0,000250 0000cobalto 0 A mg/L

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 06/136006 RP 697190/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0523/12/15 - 29/12/150,000300<0,000300 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00123/12/15 - 29/12/150,000084<0,000084 8000mercurio 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0003100,000640 ±  0,000096 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,000220<0,000220 0000piombo 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002700,00072 ±  0,00011 0000rame 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002400,0110 ±  0,0016 0000vanadio 0 A mg/L

<  323/12/15 - 29/12/150,00130<0,00130 0003zinco 0 A mg/L

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136007 RP 697202/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697202/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD13 (0,00-0,40)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1585 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1598 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15620<620 6011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15620<620 601crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15610<610 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15590<590 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,21018,0 ±  4,4 0215arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,0430,180 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,15017,0 ±  4,3 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,270120 ±  30 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,0920,110 ±  0,030 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,24077 ±  19 0815nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136007 RP 697202/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,30022,0 ±  5,5 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,29035,0 ±  8,9 0416rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,5090 ±  22 2952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0220,34 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,879,80 ±  3 0148idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 24/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 24/12/150,00300<0,00300 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00320<0,00320 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,0067<0,0067 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 24/12/150,00330<0,00330 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,00300<0,00300 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 24/12/150,0041<0,0041 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 24/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,000580,00073 ±  0,00022 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,00047<0,00047 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00043<0,00043 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000420,00073 ±  0,00022 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00054<0,00054 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000320<0,000320 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,00034<0,00034 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00051<0,00051 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00059<0,00059 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00058<0,00058 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00045<0,00045 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00034<0,00034 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136007 RP 697202/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00058<0,00058 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000380,00066 ±  0,00020 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136007 RP 697203/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697203/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD13 (0,40-1,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1585 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1598 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15660<660 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15660<660 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15650<650 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15630<630 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,2009,8 ±  2,5 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,0410,220 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,15017,0 ±  4,4 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,260120 ±  29 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,0880,110 ±  0,030 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,23076 ±  19 0815nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136007 RP 697203/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,28022,0 ±  5,5 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,27033,0 ±  8,1 0316rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,5091 ±  23 1952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0230,41 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,895,8 ±  1,7 0648idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 25/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 25/12/150,00270<0,00270 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00290<0,00290 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,0059<0,0059 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,00290<0,00290 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00270<0,00270 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,0037<0,0037 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 25/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,000590,00130 ±  0,00028 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,000480,00059 ±  0,00018 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00044<0,00044 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000430,00074 ±  0,00022 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00055<0,00055 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000330<0,000330 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,00035<0,00035 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00052<0,00052 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00060<0,00060 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00059<0,00059 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00046<0,00046 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00035<0,00035 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136007 RP 697203/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00059<0,00059 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000380,00089 ±  0,00027 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136007 RP 697204/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697204/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD14 (0,00-0,40)
03 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

23-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1577 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1598 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15640<640 6011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15640<640 601crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15630<630 601crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,21010,0 ±  2,6 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,0430,170 ±  0,040 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,15020,0 ±  4,9 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,270120 ±  30 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,0920,093 ±  0,020 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,24078 ±  19 0815nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136007 RP 697204/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,29024,0 ±  5,9 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,28036,0 ±  8,9 0416rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,5097 ±  24 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0230,36 ±  0,11 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,933,8 ±  1,1 0448idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 25/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 25/12/150,00270<0,00270 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00290<0,00290 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,0060<0,0060 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00270<0,00270 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,0037<0,0037 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 25/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,00061<0,00061 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,00050<0,00050 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00046<0,00046 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00045<0,00045 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00057<0,00057 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00034<0,00034 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,00036<0,00036 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00054<0,00054 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00063<0,00063 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00061<0,00061 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00048<0,00048 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00036<0,00036 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136007 RP 697204/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00062<0,00062 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,00040<0,00040 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136007 RP 697205/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697205/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD14 (0,40-1,00)
04 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

23-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
23/12/15 - 23/12/1586 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
23/12/15 - 23/12/1598 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 28/12/15680<680 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/15680<680 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15670<670 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

28/12/15 - 28/12/15650<650 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
11/01/16 - 11/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5023/12/15 - 29/12/150,21010,0 ±  2,6 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1523/12/15 - 29/12/150,0430,120 ±  0,030 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25023/12/15 - 29/12/150,15021,0 ±  5,2 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80023/12/15 - 29/12/150,270130 ±  34 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  523/12/15 - 29/12/150,092<0,092 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50023/12/15 - 29/12/150,24088 ±  22 0915nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136007 RP 697205/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100023/12/15 - 29/12/150,29022,0 ±  5,4 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60023/12/15 - 29/12/150,28038,0 ±  9,5 0416rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150023/12/15 - 29/12/151,50100 ±  26 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1528/12/15 - 28/12/150,0230,34 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75024/12/15 - 25/12/150,823,9 ±  1,2 0448idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 25/12/150,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  223/12/15 - 25/12/150,00240<0,00240 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00260<0,00260 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,0052<0,0052 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

23/12/15 - 25/12/150,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00240<0,00240 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5023/12/15 - 25/12/150,00330<0,00330 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 25/12/150,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 25/12/150,000540,00120 ±  0,00026 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1023/12/15 - 25/12/150,000440,00059 ±  0,00018 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00041<0,00041 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000400,00062 ±  0,00019 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00050<0,00050 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000300<0,000300 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000320<0,000320 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1023/12/15 - 25/12/150,00047<0,00047 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00056<0,00056 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00054<0,00054 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,00043<0,00043 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1023/12/15 - 25/12/150,000320<0,000320 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136007 RP 697205/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  523/12/15 - 25/12/150,00054<0,00054 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5023/12/15 - 25/12/150,000350,00083 ±  0,00025 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 1 di 2

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 05/136007 RP 697206/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697206/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD13 (0,00-0,40)
05 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1223/12/15 - 24/12/158,3 ±  0,1 08016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3024/12/15 - 24/12/155,6029,0 ±  4,4 6313COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 28/12/156,60<6,60 7013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/156,60<6,60 701crisotilo 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/156,4<6,4 601crocidolite 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/156,2<6,2 601grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0524/12/15 - 24/12/150,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10028/12/15 - 28/12/150,10013,0 ±  2,6 0101cloruri 0 A mg/L
<  1,528/12/15 - 28/12/150,01301,10 ±  0,22 0102fluoruri 0 A mg/L
<  5028/12/15 - 28/12/150,0871,80 ±  0,35 0205nitrati 0 A mg/L

<  25028/12/15 - 28/12/150,1009,0 ±  1,8 0903solfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002300,00290 ±  0,00043 0000arsenico 0 A mg/L

<  123/12/15 - 29/12/150,0000350,160 ±  0,020 4001bario 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0000400,00110 ±  0,00016 4000berillio 0 A mg/L

<  0,00523/12/15 - 29/12/150,0000620,000140 ±  0,000021 6000cadmio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002500,00400 ±  0,00060 0000cobalto 0 A mg/L
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 05/136007 RP 697206/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0003000,0260 ±  0,0039 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00123/12/15 - 29/12/150,0000840,000100 ±  0,000016 8000mercurio 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0003100,0190 ± 0,0029 0000Enichel 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002200,0120 ±  0,0018 0000piombo 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002700,0160 ±  0,0024 0000rame 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002400,0220 ±  0,0034 0000vanadio 0 A mg/L

<  323/12/15 - 29/12/150,001300,0290 ±  0,0044 0003zinco 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 06/136007 RP 697207/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697207/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD14 (0,00-0,40)
06 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

22-dic-15

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-dic-15 

136007  RS: VO15SR0013566  INT: VO15IN0018041 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1223/12/15 - 24/12/158,3 ±  0,1 08016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3024/12/15 - 24/12/155,6025,0 ±  3,8 6313COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 28/12/157,70<7,70 8013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
28/12/15 - 28/12/157,7<7,7 801crisotilo 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/157,6<7,6 801crocidolite 0 A mg/L
28/12/15 - 28/12/157,3<7,3 701grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0524/12/15 - 24/12/150,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10028/12/15 - 28/12/150,10022,0 ±  4,4 0201cloruri 0 A mg/L
<  1,528/12/15 - 28/12/150,01301,10 ±  0,22 0102fluoruri 0 A mg/L
<  5028/12/15 - 28/12/150,0875,5 ±  1,1 0505nitrati 0 A mg/L

<  25028/12/15 - 28/12/150,10016,0 ±  3,2 0203solfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002300,00190 ±  0,00028 0000arsenico 0 A mg/L

<  123/12/15 - 29/12/150,0000350,055 ±  0,010 4001bario 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0000400,000450 ±  0,000068 4000berillio 0 A mg/L

<  0,00523/12/15 - 29/12/150,000062<0,0000620 6400cadmio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002500,00140 ±  0,00021 0000cobalto 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 06/136007 RP 697207/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0003000,0110 ±  0,0016 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00123/12/15 - 29/12/150,000084<0,000084 8000mercurio 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,0003100,0072 ±  0,0011 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002200,00430 ±  0,00065 0000piombo 0 A mg/L
<  0,0523/12/15 - 29/12/150,0002700,0081 ±  0,0012 0000rame 0 A mg/L
<  0,0123/12/15 - 29/12/150,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2523/12/15 - 29/12/150,0002400,0099 ±  0,0015 0000vanadio 0 A mg/L

<  323/12/15 - 29/12/150,001300,0120 ±  0,0017 0003zinco 0 A mg/L

THEOLAB S.p.A. - C.SO EUROPA, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALY - TEL +39 011 9957.1 - www.theolab.com
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136860 RP 697212/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697212/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD6 (9,50-10,50)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

15-gen-16 

136860  RS: VO16SR0000441  INT: VO16IN0000587 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
20/01/16 - 20/01/1697 010residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
20/01/16 - 20/01/1618 020frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16780<780 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16780<780 801crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16740<740 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16640<640 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5020/01/16 - 21/01/160,0374,9 ±  1,2 0505arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1520/01/16 - 21/01/160,00760,0140 ±  0,0035 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25020/01/16 - 21/01/160,0270,250 ±  0,060 0003cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80020/01/16 - 21/01/160,0481,70 ±  0,42 0208cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  520/01/16 - 21/01/160,0160<0,0160 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50020/01/16 - 21/01/160,0430,76 ±  0,19 0005nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 2 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136860 RP 697212/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100020/01/16 - 21/01/160,0520,360 ±  0,090 0001piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60020/01/16 - 21/01/160,0500,66 ±  0,17 0006rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150020/01/16 - 21/01/160,2701,90 ±  0,49 0202zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1520/01/16 - 20/01/160,00410,038 ±  0,010 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75020/01/16 - 21/01/160,160<0,160 0008idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,00083<0,00083 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  220/01/16 - 21/01/160,00038<0,00038 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00041<0,00041 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00083<0,00083 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00041<0,00041 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00038<0,00038 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00052<0,00052 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,00083<0,00083 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 22/01/160,000058<0,000058 6001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1020/01/16 - 22/01/160,000022<0,0000220 2001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000033<0,0000330 3001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000031<0,0000310 3001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000015<0,0000150 1001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000034<0,000034 3001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000042<0,000042 4005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1020/01/16 - 22/01/160,000058<0,000058 6001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000030<0,0000300 3001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000037<0,000037 4001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000040<0,000040 4001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000044<0,000044 4001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136860 RP 697212/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  520/01/16 - 22/01/160,000027<0,0000270 3005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000026<0,0000260 3005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136860 RP 697213/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697213/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD6 (22,00-23,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

15-gen-16 

136860  RS: VO16SR0000441  INT: VO16IN0000587 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
20/01/16 - 20/01/1691 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
20/01/16 - 20/01/1667 070frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16880<880 9021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16880<880 902crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16840<840 802crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16720<720 702grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5020/01/16 - 21/01/160,14036,0 ±  9,1 0405arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1520/01/16 - 21/01/160,0290,066 ±  0,020 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25020/01/16 - 21/01/160,1001,90 ±  0,48 0203cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80020/01/16 - 21/01/160,18017,0 ±  4,4 0208cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  520/01/16 - 21/01/160,062<0,062 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50020/01/16 - 21/01/160,16010,0 ±  2,5 0105nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136860 RP 697213/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100020/01/16 - 21/01/160,2004,20 ±  1 0401piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60020/01/16 - 21/01/160,1904,20 ±  1 0406rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150020/01/16 - 21/01/161,009,6 ±  2,4 1132zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1520/01/16 - 20/01/160,01500,180 ±  0,050 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75020/01/16 - 21/01/160,54<0,54 0028idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,0027<0,0027 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  220/01/16 - 21/01/160,00120<0,00120 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00130<0,00130 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00270<0,00270 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00130<0,00130 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00120<0,00120 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00170<0,00170 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,0027<0,0027 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 22/01/160,0001900,000680 ±  0,000092 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1020/01/16 - 22/01/160,0000750,000140 ±  0,000043 7001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,0001100,000150 ±  0,000044 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,0001000,000130 ±  0,000038 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,0000500,000096 ±  0,000029 5101benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000110<0,000110 0901benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,0001400,000160 ±  0,000049 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1020/01/16 - 22/01/160,000190<0,000190 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000100<0,000100 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000120<0,000120 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000130<0,000130 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000150<0,000150 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136860 RP 697213/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  520/01/16 - 22/01/160,000090<0,000090 9805indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,0000860,000270 ±  0,000082 9005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136861 RP 697220/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697220/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD18 (0,00-0,40)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

21-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

11-gen-16 

136861  RS: VO16SR0000442  INT: VO16IN0000588 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
22/01/16 - 22/01/1682 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
22/01/16 - 22/01/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16820<820 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16820<820 802crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16790<790 802crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16680<680 702grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5022/01/16 - 25/01/160,20014,0 ±  3,4 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1522/01/16 - 25/01/160,0410,200 ±  0,050 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25022/01/16 - 25/01/160,15016 ±  4 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80022/01/16 - 25/01/160,260110 ±  27 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  522/01/16 - 25/01/160,0880,53 ±  0,13 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50022/01/16 - 25/01/160,23064 ±  16 0615nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00  i.v. - REG. TRIB. TO 3312/94 - C.C.I .A.A. TO R.E.A. n. 812057
REG. IMP. TO E COD. FISCALE 06778080017 - PARTITA I .V.A. 06778080017 FOA1006F Rev 2_3

http://www.theolab.com


Pagina 2 di 3

Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136861 RP 697220/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100022/01/16 - 25/01/160,28018,0 ±  4,5 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60022/01/16 - 25/01/160,27044 ±  11 0416rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150022/01/16 - 25/01/161,50110 ±  28 1152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1522/01/16 - 22/01/160,0220,39 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75025/01/16 - 25/01/160,9429,0 ±  8,7 0348idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  221/01/16 - 21/01/160,00230<0,00230 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 21/01/160,00250<0,00250 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

21/01/16 - 21/01/160,0051<0,0051 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

21/01/16 - 21/01/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 21/01/160,00230<0,00230 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 21/01/160,00320<0,00320 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 26/01/160,0003800,0240 ±  0,0029 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1022/01/16 - 26/01/160,000380,0044 ±  0,0013 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002500,0033 ±  0,0010 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0001500,0051 ±  0,0015 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0001100,00260 ±  0,00077 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002100,00290 ±  0,00086 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5022/01/16 - 26/01/160,0002800,0049 ±  0,0015 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1022/01/16 - 26/01/160,0002900,00092 ±  0,00028 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002300,00069 ±  0,00021 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000260<0,000260 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000210<0,000210 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000220<0,000220 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136861 RP 697220/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  522/01/16 - 26/01/160,0002800,00220 ±  0,00067 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5022/01/16 - 26/01/160,0003100,0069 ±  0,0021 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136861 RP 697221/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697221/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD18 (0,40-1,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

21-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

11-gen-16 

136861  RS: VO16SR0000442  INT: VO16IN0000588 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
22/01/16 - 22/01/1676 080residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
22/01/16 - 22/01/1697 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16900<900 9021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16900<900 902crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16870<870 902crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16740<740 702grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5022/01/16 - 25/01/160,21014,0 ±  3,5 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1522/01/16 - 25/01/160,0430,260 ±  0,070 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25022/01/16 - 25/01/160,15019,0 ±  4,8 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80022/01/16 - 25/01/160,270130 ±  31 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  522/01/16 - 25/01/160,0930,330 ±  0,080 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50022/01/16 - 25/01/160,24076 ±  19 0815nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136861 RP 697221/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100022/01/16 - 25/01/160,30022,0 ±  5,6 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60022/01/16 - 25/01/160,29051 ±  13 0516rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150022/01/16 - 25/01/161,50130 ±  33 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1522/01/16 - 22/01/160,0220,36 ±  0,11 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75025/01/16 - 25/01/160,9198 ±  29 0138idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 22/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  221/01/16 - 22/01/160,00290<0,00290 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 22/01/160,00320<0,00320 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

21/01/16 - 22/01/160,0065<0,0065 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

21/01/16 - 22/01/160,00320<0,00320 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 22/01/160,00300<0,00300 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5021/01/16 - 22/01/160,0040<0,0040 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 22/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 26/01/160,0004400,0330 ±  0,0042 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1022/01/16 - 26/01/160,000440,0042 ±  0,0013 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002800,0039 ±  0,0012 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0001700,0095 ±  0,0029 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0001300,0038 ±  0,0012 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002400,0037 ±  0,0011 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5022/01/16 - 26/01/160,0003200,0069 ±  0,0021 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1022/01/16 - 26/01/160,0003300,00130 ±  0,00039 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,0002600,00095 ±  0,00029 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000300<0,000300 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000230<0,000230 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1022/01/16 - 26/01/160,000250<0,000250 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136861 RP 697221/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  522/01/16 - 26/01/160,0003200,00320 ±  0,00095 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5022/01/16 - 26/01/160,000360,0074 ±  0,0022 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136861 RP 697222/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697222/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD18 (0,00-0,40)
03 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

21-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

11-gen-16 

136861  RS: VO16SR0000442  INT: VO16IN0000588 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1221/01/16 - 22/01/168,0 ±  0,1 08016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3022/01/16 - 22/01/165,6028,0 ±  4,2 6313COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 25/01/166,90<6,90 7013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/166,9<6,9 701crisotilo 0 A mg/L
25/01/16 - 25/01/166,60<6,60 701crocidolite 0 A mg/L
25/01/16 - 25/01/165,6<5,6 601grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0525/01/16 - 25/01/160,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10022/01/16 - 22/01/160,07012,0 ±  2,4 0101cloruri 0 A mg/L
<  1,522/01/16 - 22/01/160,01400,63 ±  0,13 0002fluoruri 0 A mg/L
<  5022/01/16 - 22/01/160,0843,50 ±  0,70 0305nitrati 0 A mg/L

<  25025/01/16 - 25/01/162,001200 ± 250 2113Esolfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0525/01/16 - 25/01/160,0002300,00079 ±  0,00012 0000arsenico 0 A mg/L

<  125/01/16 - 25/01/160,0000350,038 ±  0,010 4001bario 0 A mg/L
<  0,0125/01/16 - 25/01/160,000040<0,0000400 4400berillio 0 A mg/L

<  0,00525/01/16 - 25/01/160,000062<0,0000620 6100cadmio 0 A mg/L
<  0,2525/01/16 - 25/01/160,000250<0,000250 0000cobalto 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136861 RP 697222/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0525/01/16 - 25/01/160,0003000,000610 ±  0,000092 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00125/01/16 - 25/01/160,000084<0,000084 8200mercurio 0 A mg/L
<  0,0125/01/16 - 25/01/160,0003100,00100 ±  0,00015 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0525/01/16 - 25/01/160,000220<0,000220 0600piombo 0 A mg/L
<  0,0525/01/16 - 25/01/160,0002700,00610 ±  0,00091 0000rame 0 A mg/L
<  0,0125/01/16 - 25/01/160,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2525/01/16 - 25/01/160,0002400,000540 ±  0,000081 0000vanadio 0 A mg/L

<  325/01/16 - 25/01/160,00130<0,00130 0003zinco 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136863 RP 697208/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697208/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD3 (0,00-1,00)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

16-gen-16 

136863  RS: VO16SR0000443  INT: VO16IN0000589 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
20/01/16 - 20/01/1685 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
20/01/16 - 20/01/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16840<840 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16840<840 802crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16810<810 802crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16690<690 702grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5020/01/16 - 21/01/160,21012,0 ±  3,1 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1520/01/16 - 21/01/160,0430,310 ±  0,080 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25020/01/16 - 21/01/160,15022,0 ±  5,5 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80020/01/16 - 21/01/160,270110 ±  26 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  520/01/16 - 21/01/160,0920,270 ±  0,070 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50020/01/16 - 21/01/160,24064 ±  16 0615nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136863 RP 697208/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100020/01/16 - 21/01/160,29020,0 ±  5,1 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60020/01/16 - 21/01/160,28028,0 ±  7,1 0316rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150020/01/16 - 21/01/161,5091 ±  23 2952zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1520/01/16 - 20/01/160,0220,44 ±  0,13 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75020/01/16 - 21/01/160,956,2 ±  1,9 0648idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  220/01/16 - 21/01/160,00310<0,00310 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00330<0,00330 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,0067<0,0067 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,0033<0,0033 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00310<0,00310 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,0042<0,0042 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 22/01/160,00034<0,00034 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1020/01/16 - 22/01/160,000130<0,000130 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000190<0,000190 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000180<0,000180 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000088<0,000088 9001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000200<0,000200 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000250<0,000250 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1020/01/16 - 22/01/160,00034<0,00034 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000180<0,000180 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000220<0,000220 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000240<0,000240 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000260<0,000260 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/136863 RP 697208/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  520/01/16 - 22/01/160,000160<0,000160 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000150<0,000150 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136863 RP 697209/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697209/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD3 (5,00-6,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-gen-16 

136863  RS: VO16SR0000443  INT: VO16IN0000589 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
20/01/16 - 20/01/1685 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
20/01/16 - 20/01/1699 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16730<730 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16730<730 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5020/01/16 - 21/01/160,21014,0 ±  3,5 0115arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1520/01/16 - 21/01/160,0430,250 ±  0,060 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25020/01/16 - 21/01/160,15019,0 ±  4,8 0213cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80020/01/16 - 21/01/160,270110 ±  27 0118cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  520/01/16 - 21/01/160,093<0,093 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50020/01/16 - 21/01/160,24061 ±  15 0615nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136863 RP 697209/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100020/01/16 - 21/01/160,30021,0 ±  5,2 0211piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60020/01/16 - 21/01/160,29034,0 ±  8,6 0316rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150020/01/16 - 21/01/161,5097 ±  24 2152zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1520/01/16 - 20/01/160,0210,32 ±  0,10 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75020/01/16 - 21/01/160,98<0,98 1048idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  220/01/16 - 21/01/160,00270<0,00270 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00290<0,00290 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,0060<0,0060 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00280<0,00280 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,0038<0,0038 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 22/01/160,00035<0,00035 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1020/01/16 - 22/01/160,000140<0,000140 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000200<0,000200 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000190<0,000190 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000091<0,000091 9001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000210<0,000210 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000250<0,000250 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1020/01/16 - 22/01/160,00035<0,00035 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000190<0,000190 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000230<0,000230 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000240<0,000240 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000270<0,000270 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/136863 RP 697209/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  520/01/16 - 22/01/160,000160<0,000160 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000160<0,000160 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136863 RP 697210/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697210/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD3 (11,50-12,50)
03 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

17-gen-16 

136863  RS: VO16SR0000443  INT: VO16IN0000589 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
20/01/16 - 20/01/1689 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I .1 SO GU n°248 del 21/10/99
20/01/16 - 20/01/1698 010frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 25/01/16840<840 8021- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/16840<840 802crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16810<810 802crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

25/01/16 - 25/01/16690<690 702grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
25/01/16 - 25/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5020/01/16 - 21/01/160,20015,0 ±  3,8 0215arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1520/01/16 - 21/01/160,0420,260 ±  0,070 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25020/01/16 - 21/01/160,1508,20 ±  2 0813cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80020/01/16 - 21/01/160,27041 ±  10 0418cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  520/01/16 - 21/01/160,090<0,090 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50020/01/16 - 21/01/160,24030,0 ±  7,6 0315nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136863 RP 697210/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100020/01/16 - 21/01/160,2909,2 ±  2,3 0911piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60020/01/16 - 21/01/160,28012 ±  3 0116rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150020/01/16 - 21/01/161,5045 ±  11 1452zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1520/01/16 - 20/01/160,0220,38 ±  0,12 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75020/01/16 - 21/01/160,81<0,81 0038idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 21/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  220/01/16 - 21/01/160,00240<0,00240 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00250<0,00250 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,0052<0,0052 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

20/01/16 - 21/01/160,00260<0,00260 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00240<0,00240 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5020/01/16 - 21/01/160,00320<0,00320 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova  +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 21/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova  +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 22/01/160,00029<0,00029 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1020/01/16 - 22/01/160,000110<0,000110 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000160<0,000160 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000150<0,000150 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000075<0,000075 8001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000170<0,000170 0001benzo[k] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000210<0,000210 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1020/01/16 - 22/01/160,000290<0,000290 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000150<0,000150 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000190<0,000190 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000200<0,000200 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1020/01/16 - 22/01/160,000220<0,000220 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/136863 RP 697210/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  520/01/16 - 22/01/160,000140<0,000140 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5020/01/16 - 22/01/160,000130<0,000130 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136863 RP 697211/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697211/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD3 (0,00-1,00)
04 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

19-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

16-gen-16 

136863  RS: VO16SR0000443  INT: VO16IN0000589 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1220/01/16 - 21/01/168,2 ±  0,1 08016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3022/01/16 - 22/01/165,6022,0 ±  3,3 6213COD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 25/01/167,40<7,40 7013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
25/01/16 - 25/01/167,4<7,4 701crisotilo 0 A mg/L
25/01/16 - 25/01/167,1<7,1 701crocidolite 0 A mg/L
25/01/16 - 25/01/166,1<6,1 601grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EPA 9014A 2014
<  0,0522/01/16 - 22/01/160,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EPA 9056A 2007
<  10021/01/16 - 22/01/160,07014,0 ±  2,7 0101cloruri 0 A mg/L
<  1,521/01/16 - 22/01/160,01400,450 ±  0,090 0002fluoruri 0 A mg/L
<  5021/01/16 - 22/01/160,0840,48 ±  0,10 0005nitrati 0 A mg/L

<  25021/01/16 - 22/01/160,1004,80 ±  0,95 0503solfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0519/01/16 - 21/01/160,000230<0,000230 0900arsenico 0 A mg/L

<  119/01/16 - 21/01/160,0000350,0068 ±  0,0010 4001bario 0 A mg/L
<  0,0119/01/16 - 21/01/160,000040<0,0000400 4300berillio 0 A mg/L

<  0,00519/01/16 - 21/01/160,000062<0,0000620 6000cadmio 0 A mg/L
<  0,2519/01/16 - 21/01/160,000250<0,000250 0200cobalto 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 04/136863 RP 697211/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements; Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0519/01/16 - 21/01/160,0003000,00090 ±  0,00013 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00119/01/16 - 21/01/160,000084<0,000084 8200mercurio 0 A mg/L
<  0,0119/01/16 - 21/01/160,000310<0,000310 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0519/01/16 - 21/01/160,000220<0,000220 0000piombo 0 A mg/L
<  0,0519/01/16 - 21/01/160,0002700,000280 ±  0,000043 0000rame 0 A mg/L
<  0,0119/01/16 - 21/01/160,000340<0,000340 0300selenio 0 A mg/L
<  0,2519/01/16 - 21/01/160,0002400,000550 ±  0,000083 0000vanadio 0 A mg/L

<  319/01/16 - 21/01/160,001300,00340 ±  0,00051 0003zinco 0 A mg/L
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Customer SmpName: 5b-SD1 (0,00-0,40) Lab ID: 01/137087 Report n°: 697226/16
Customer SmpName: 5b-SD1 (0,40-1,00) Lab ID: 02/137087 Report n°: 697227/16
Customer SmpName: 5b-SD1 (0,00-0,40) Lab ID: 03/137087 Report n°: 697228/16

02/02/2016
Gentile Cliente, 

Via Girolamo Vida, 11

+39 (010) 6430043

Spett.le
SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

20127 MILANO MI
Fax

     Vi inviamo   ¤  il(i) rapporto(i) di prova, ¤ relazione(i) seguente(i):

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti e Vi ringraziamo per aver collaborato con noi.

THEOLAB S.p.A.
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/137087 RP 697226/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697226/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD1 (0,00-0,40)
01 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

25-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

14-gen-16 

137087  RS: VO16SR0000627  INT: VO16IN0000810 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
26/01/16 - 26/01/1694 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I.1 SO GU n°248 del 21/10/99
26/01/16 - 26/01/1643 040frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App II I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 27/01/16740<740 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
27/01/16 - 27/01/16740<740 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

27/01/16 - 27/01/16710<710 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

27/01/16 - 27/01/16610<610 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
28/01/16 - 28/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EEEPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5026/01/16 - 27/01/160,0927,3 ±  1,8 0705arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1526/01/16 - 27/01/160,01900,50 ±  0,13 0002cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25026/01/16 - 27/01/160,0677,1 ±  1,8 0703cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80026/01/16 - 27/01/160,12036,0 ±  8,9 0408cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  526/01/16 - 27/01/160,0400,042 ±  0,010 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50026/01/16 - 27/01/160,11023,0 ±  5,8 0205nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/137087 RP 697226/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100026/01/16 - 27/01/160,13023,0 ±  5,7 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60026/01/16 - 27/01/160,12035,0 ±  8,7 0306rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150026/01/16 - 27/01/160,6764 ±  16 0622zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1527/01/16 - 27/01/160,00951,70 ±  0,51 0202cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EEEPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75027/01/16 - 27/01/160,3866 ±  20 0718idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova E +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 27/01/160,0019<0,0019 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  226/01/16 - 27/01/160,00086<0,00086 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,00092<0,00092 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

26/01/16 - 27/01/160,00190<0,00190 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

26/01/16 - 27/01/160,00094<0,00094 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,00086<0,00086 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,00120<0,00120 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova E +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 27/01/160,0019<0,0019 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova E +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 28/01/160,0001800,0089 ±  0,0014 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1026/01/16 - 28/01/160,0001800,00034 ±  0,00010 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0001200,00055 ±  0,00017 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0001600,00130 ±  0,00038 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0001300,0039 ±  0,0012 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0001400,000250 ±  0,000075 0001benzo[k]fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5026/01/16 - 28/01/160,0001400,00072 ±  0,00022 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1026/01/16 - 28/01/160,0001400,00180 ±  0,00055 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0001200,000290 ±  0,000087 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000130<0,000130 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000120<0,000120 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000100<0,000100 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 01/137087 RP 697226/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements;  Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI ) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  526/01/16 - 28/01/160,0001300,00066 ±  0,00020 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5026/01/16 - 28/01/160,0001500,00079 ±  0,00024 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/137087 RP 697227/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697227/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 3.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Terreno

5b-SD1 (0,40-1,00)
02 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

25-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

14-gen-16 

137087  RS: VO16SR0000627  INT: VO16IN0000810 QC Type N

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Residui a diverse temperature

Metodo di Prova CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
26/01/16 - 26/01/1689 090residuo a 105°C sul totale0 A %

Vagliature

Metodo di Prova D.M. 13/09/99 I I.1 SO GU n°248 del 21/10/99
26/01/16 - 26/01/1693 090frazione setacciata a 2 mm

sul secco a 105°C
0 A %

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App II I  Q 64 Vol 3 1996
<  1000----------- - 27/01/16720<720 7011- amianto

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
27/01/16 - 27/01/16720<720 701crisotilo

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

27/01/16 - 27/01/16700<700 701crocidolite
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

27/01/16 - 27/01/16600<600 601grunerite d'amianto (amosite)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova D.M. 06/09/94 All.3
28/01/16 - 28/01/16assente 000amianto (identificazione qualitativa 

mediante MOCF/dispersione cromatica)
0 A presenza

Metalli

Metodo di Prova EEEPA 3051A 2007 +   EPA 6020B 2014
<  5026/01/16 - 27/01/160,2009,5 ±  2,4 0905arsenico sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1526/01/16 - 27/01/160,0401,10 ±  0,27 0102cadmio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

<  25026/01/16 - 27/01/160,14017,0 ±  4,3 0203cobalto sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  80026/01/16 - 27/01/160,25087 ±  22 0908cromo totale

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  526/01/16 - 27/01/160,0860,140 ±  0,040 0005mercurio sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  50026/01/16 - 27/01/160,23062 ±  15 0605nichel sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/137087 RP 697227/16

LAB N°  0094

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  100026/01/16 - 27/01/160,28020,0 ±  5,1 0201piombo sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  60026/01/16 - 27/01/160,27070 ±  17 0706rame sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  150026/01/16 - 27/01/161,40230 ±  57 1252zinco sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 3060A 1996 +   EPA 7199 1996
<  1527/01/16 - 27/01/160,0210,280 ±  0,080 0002cromo (VI)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti idrocarburici

Metodo di Prova EEEPA 3550C 2007 +   EPA 8015D 2003
<  75027/01/16 - 27/01/160,8532,0 ±  9,5 0338idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili

Metodo di Prova E +   EPA 8260C 2006
<  100----------- - 27/01/160,01<0,01 0001- sommatoria organici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 5035A 2002 +   EPA 8260C 2006
<  226/01/16 - 27/01/160,00280<0,00280 0002benzene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,00300<0,00300 0005etilbenzene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

26/01/16 - 27/01/160,0061<0,0061 000m,p-xilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

26/01/16 - 27/01/160,00300<0,00300 000o-xilene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,00280<0,00280 0005stirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  5026/01/16 - 27/01/160,0038<0,0038 0005toluene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg

Composti aromatici volatili (xileni)

Metodo di Prova E +   EPA 8260C 2006
<  50----------- - 27/01/160,01<0,01 0005- xileni (o,m,p)

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

IPA

Metodo di Prova E +   EPA 8270D 2014
<  100----------- - 28/01/160,0004100,0061 ±  0,0013 0001- sommatoria policiclici aromatici (Dlgs 

152/06 - All 5 Tab1)
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

Metodo di Prova EEEPA 3550C 2007 +   EPA 8270D 2014
<  1026/01/16 - 28/01/160,00041<0,00041 0001benzo[a]antracene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000270<0,000270 0001benzo[a]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000350,0039 ±  0,0012 0001benzo[b] fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0003000,00120 ±  0,00037 0001benzo[g,h,i]perilene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000300<0,000300 0001benzo[k]fluorantene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5026/01/16 - 28/01/160,0003000,00100 ±  0,00030 0005crisene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
<  1026/01/16 - 28/01/160,000310<0,000310 0001dibenzo[a,e]pirene

sul totale e sul secco a 105°C
0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,0002700,00045 ±  0,00014 0001dibenzo[a,h]antracene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000280<0,000280 0001dibenzo[a,h]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000270<0,000270 0001dibenzo[a,i]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  1026/01/16 - 28/01/160,000230<0,000230 0001dibenzo[a,l]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 02/137087 RP 697227/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements;  Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI ) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM2E+01 D.Lgs.152/06 P.IV-T.V-All.5 
Tab.1/B

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

IPA

<  526/01/16 - 28/01/160,0003000,00053 ±  0,00016 0005indeno[1,2,3-cd]pirene
sul totale e sul secco a 105°C

0 A mg/Kg

<  5026/01/16 - 28/01/160,000330,00054 ±  0,00016 0005pirene sul totale e sul secco a 105°C0 A mg/Kg
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/137087 RP 697228/16

LAB N°  0094

RAPPORTO DI PROVA n° 697228/16 1 L

I  risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. I l presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero.
I l presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A..
I l presente Rapporto di prova é composto da pagine n° 2.

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Via Girolamo Vida, 11

Test di Cessione

5b-SD1 (0,00-0,40)
03 /
02-feb-16

Prelievo effettuato a cura del Committente

Test di cessione in acqua secondo il metodo UNI EN 12457-2:2004 (rimando al metodo in Appendice A della UNI  10802* )

25-gen-16

Cliente
Indirizzo

Matrice
Data ricevimento
Identificazione del Cliente
Identificazione interna
Data emissione Rapporto di Prova
Data Prelievo
Procedura di Campionamento
Note

Prime Contractor

Base/Sito
Progetto/Contratto

SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.

Autostrada Tirrenica A12 Rosignano-Civitavecchia -
121214

20127 MILANO (MI)

14-gen-16 

137087  RS: VO16SR0000627  INT: VO16IN0000810 QC Type N

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
5,5 <  >  1226/01/16 - 27/01/169,4 ±  0,1 09016pH 0 A pH

Metodo di Prova APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
<  3028/01/16 - 28/01/165,6055,0 ± 8,3 6613ECOD totale 0 A mg/L

Amianto

Metodo di Prova  +   CNR IRSA App II I  Q 64 Vol 3 1996
<  30----------- - 27/01/166,90<6,90 7013- amianto 0 A mg/L

Metodo di Prova CNR IRSA App I I I  Q 64 Vol 3 1996
27/01/16 - 27/01/166,9<6,9 701crisotilo 0 A mg/L
27/01/16 - 27/01/166,60<6,60 701crocidolite 0 A mg/L
27/01/16 - 27/01/165,6<5,6 601grunerite d'amianto (amosite) 0 A mg/L

Anioni

Metodo di Prova EEEPA 9014A 2014
<  0,0529/01/16 - 29/01/160,00200<0,00200 0000cianuri liberi 0 A mg/L

Metodo di Prova EEEPA 9056A 2007
<  10027/01/16 - 27/01/160,0705,7 ±  1,1 0601cloruri 0 A mg/L
<  1,527/01/16 - 27/01/160,01400,240 ±  0,050 0002fluoruri 0 A mg/L
<  5027/01/16 - 27/01/160,0841,20 ±  0,24 0105nitrati 0 A mg/L

<  25027/01/16 - 27/01/160,1005,7 ±  1,1 0603solfati 0 A mg/L
Metalli

Metodo di Prova EEEPA 3005A 1992 +   EPA 6020B 2014
<  0,0528/01/16 - 29/01/160,0002300,00140 ±  0,00021 0000arsenico 0 A mg/L

<  128/01/16 - 29/01/160,0000350,0110 ±  0,0016 4001bario 0 A mg/L
<  0,0128/01/16 - 29/01/160,0000400,000071 ±  0,000011 4700berillio 0 A mg/L

<  0,00528/01/16 - 29/01/160,000062<0,0000620 6200cadmio 0 A mg/L
<  0,2528/01/16 - 29/01/160,0002500,000370 ±  0,000055 0000cobalto 0 A mg/L
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Committente: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A.
Data di emissione:  02/02/2016

Campione: 03/137087 RP 697228/16

LAB N°  0094

Fine del Rapporto di Prova

I l Responsabile del Laboratorio

*  =  Prova non accreditata da ACCREDIA. 0 =  Prova eseguita presso stazione permanente, I  =  Prova eseguita presso stazione temporanea, I I  =  Prova eseguita presso 
stazione mobile, I I I  =  Prova eseguita fuori stazione
A =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Volpiano (TO) C.so Europa 600/A - ITALIA.
B =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Sannazzaro de Burgondi (PV), Via Mattei, 46 - ITALIA.
C =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Uta (CA) c/o CACIP - 6 Strada Ovest snc (Loc. Macchiareddu) - ITALIA
E =  Prova eseguita presso il Laboratorio THEOLAB di Ferrara (FE) Piazzale G. Donegani, 12 - ITALIA
S =  Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.
I l numero di contrassegno dei parametri indica la categoria nella quale rientrano le prove oggetto dell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. L'accreditamento 
ACCREDIA costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni 
eseguite dal Laboratorio.
I   valori  'MDL' ed 'LoQ'  indicano, se applicabili,  il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, 
diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e 
livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.
I  risultati ottenuti con metodi empirici, di cui alla definizione EURACHEM/CITAC Guide  CG 4/2012 punto 7.9.1, non sono corretti per il recupero.
Per tali metodi il recupero medio è compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici - fonte: Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and 
Requirements;  Quality Systems Manual(QSM)for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005(E) and The NELAC Institute (TNI ) Standards, Version 5.0. 
Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio.

MDLUM9E+01 DM 186/06 Recupero rifiuti non 
pericolosi

Parametro Analizzato Data Analisi
Inizio     Fine

Valore e IM

Metalli

<  0,0528/01/16 - 29/01/160,0003000,00340 ±  0,00051 0000cromo totale 0 A mg/L
<  0,00128/01/16 - 29/01/160,000084<0,000084 8200mercurio 0 A mg/L
<  0,0128/01/16 - 29/01/160,0003100,00095 ±  0,00014 0000nichel 0 A mg/L
<  0,0528/01/16 - 29/01/160,0002200,00460 ±  0,00068 0000piombo 0 A mg/L
<  0,0528/01/16 - 29/01/160,0002700,00460 ±  0,00070 0000rame 0 A mg/L
<  0,0128/01/16 - 29/01/160,000340<0,000340 0000selenio 0 A mg/L
<  0,2528/01/16 - 29/01/160,0002400,00260 ±  0,00038 0000vanadio 0 A mg/L

<  328/01/16 - 29/01/160,001300,0078 ±  0,0012 0003zinco 0 A mg/L
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SIGLA 
CAMPIONE SD1 SD1 SD4 SD4 SD4 SD6 SD6 SD6 SD3 SD3 SD3 SD10 SD10 SD10 SD13

Prof. m (0,00-0,40) (0,40-1,00) (0,00-1,00) (7,00-7,50) (8,00-8,50) (0,00-1,00) (9,50-10,50)(22,00-23,00) (0,00-1,00) (5,00-6,00) (11,50-12,50) (0,00-1,00) (19,00-20,00)(39,00-40,00) (0,00-0,40)
rif. n° certificato 01/137087 02/137087 01/138048 02/138048 03/138048 04/136006 01/136860 02/136860 01/136863 02/136863 03/136863 01/136006 02/136006 03/136006 01/136007

data prelievo gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15 dic-15
fraz. gran. <2 mm % w/w D.M. 13/09/99 Met II.1  43  93  98  92  92  70  18  67  98  99  98  98  69  95  98

umidità % w/w CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984  94  89  84  87  85  95  97  91  85  85  89  82  91  90  85
Tratta A A B B B B B B B B B B B B B

parametro/soglia B B A A B A A B B A A A A A A
Arsenico mg/kgSS EPA 6020B 2014 50 20  7,3  9,5  8,4  2  2  11  4,9  36  12  14  15  13  2,7  1,9  18
Cadmio mg/kgSS EPA 6020B 2014 15 2  0,5  1,1  0,2  0,068  0,06 <0,031  0,014  0,066  0,31  0,25  0,26  0,11 <0,031 <0,042  0,18
Cobalto mg/kgSS EPA 6020B 2014 250 20  7,1  17  16  9,7  25  1,7  0,25  1,9  22  19  8,2  17  0,41  0,39  17
Cromo totale mg/kgSS EPA 6020B 2014 800 150  36  87  110  57  63  4,1  1,7  17  110  110  41  110  8,1  11  120
Cromo VI mg/kgSS EPA 7199 1996 15 2  1,7  0,28  0,25  0,21  0,18  0,12  0,038  0,18  0,44  0,32  0,38  0,27  0,14  0,17  0,34
Mercurio mg/kgSS EPA 6020B 2014 5 1  0,042  0,14 <0,091 <0,086  0,35 <0,065 <0,016 <0,062  0,27 <0,093 <0,09 <0,088 <0,066 <0,089  0,11
Nichel mg/kgSS EPA 6020B 2014 500 120  23  62  44  29  37  3,7  0,76  10  64  61  30  69  2,6  1,7  77
Piombo mg/kgSS EPA 6020B 2014 1000 100  23  20  17  7  9,2  1,7  0,36  4,2  20  21  9,2  20  2  3  22
Rame mg/kgSS EPA 6020B 2014 600 120  35  70  27  28  37  2,5  0,66  4,2  28  34  12  30  2,4  4,2  35
Zinco mg/kgSS EPA 6020B 2014 1500 150  64  230  86  74  84  6,5  1,9  9,6  91  97  45  90  5,4  7,1  90
C>12 mg/kgSS EPA 8015D 2003 750 50  66  32 <0,81 <0,86 <0,76  12 <0,16 <0,54  6,2 <0,98 <0,81  9,5 <0,59 <0,8  9,8
Sommatoria org. Arom. mg/kgSS EPA 8260C 2006 100 1 <0,0019 <0,01 <0,01 <0,0049 <0,0049 <0,0034 <0,00083 <0,0027 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0038 <0,01 <0,01
Benzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 2 0,1 <0,00086 <0,0028 <0,0024 <0,0022 <0,0022 <0,0015 <0,00038 <0,0012 <0,0031 <0,0027 <0,0024 <0,0031 <0,0017 <0,0026 <0,003
Etilbenzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,00092 <0,003 <0,0026 <0,0024 <0,0024 <0,0016 <0,00041 <0,0013 <0,0033 <0,0029 <0,0025 <0,0034 <0,0018 <0,0028 <0,0032
O-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,0019 <0,0061 <0,0053 <0,0049 <0,0049 <0,0034 <0,00083 <0,0027 <0,0067 <0,006 <0,0052 <0,0069 <0,0038 <0,0057 <0,0067
M-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,00094 <0,003 <0,0026 <0,0024 <0,0025 <0,0017 <0,00041 <0,0013 <0,0033 <0,003 <0,0026 <0,0034 <0,0019 <0,0028 <0,0033
Stirene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,00086 <0,0028 <0,0028 <0,0025 <0,0026 <0,0015 <0,00038 <0,0012 <0,0031 <0,0028 <0,0024 <0,0032 <0,0017 <0,0026 <0,003
Toluene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,0012 <0,0038 <0,0033 <0,0031 <0,0031 <0,0021 <0,00052 <0,0017 <0,0042 <0,0038 <0,0032 <0,0043 <0,0023 <0,0035 <0,0041
P-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5 <0,0019 <0,01 <0,01 <0,0049 <0,0049 <0,0034 <0,00083 <0,0027 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0038 <0,01 <0,01
Somm IPA mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 100 10  0,0089  0,0061 <0,00043  0,0015  0,00072 <0,00035 <0,000058  0,00068 <0,00034 <0,00035 <0,00029 <0,00061 <0,00039 <0,00053  0,00073
Benzo(a)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5  0,00034 <0,00041 <0,00039 <0,00041 <0,00036 <0,00029 <0,000022  0,00014 <0,00013 <0,00014 <0,00011 <0,0005 <0,00032 <0,00043 <0,00047
Benzo(a)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1  0,00055 <0,00027 <0,00027 <0,00029 <0,00026 <0,00026 <0,000033  0,00015 <0,00019 <0,0002 <0,00016 <0,00046 <0,00029 <0,0004 <0,00043
Benzo(b)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5  0,0013  0,0039 <0,00033  0,0012  0,00072 <0,00026 <0,000031  0,00013 <0,00018 <0,00019 <0,00015 <0,00045 <0,00029 <0,00039  0,00073
Benzo(k)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5  0,0039  0,0012 <0,00028 <0,0003 <0,00026 <0,00032 <0,000015  0,000096 <0,000088 <0,000091 <0,000075 <0,00057 <0,00036 <0,00049 <0,00054
Benzo(ghi)perilene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1  0,00025 <0,0003 <0,00029 <0,00031 <0,00027 <0,0002 <0,000034 <0,00011 <0,0002 <0,00021 <0,00017 <0,00034 <0,00022 <0,0003 <0,00032
Crisene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5  0,00072  0,001 <0,00029  0,00034 <0,00027 <0,00021 <0,000042  0,00016 <0,00025 <0,00025 <0,00021 <0,00036 <0,00023 <0,00031 <0,00034
Dibenzo(ae)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1  0,0018 <0,00031 <0,00031 <0,00033 <0,00029 <0,00031 <0,000058 <0,00019 <0,00034 <0,00035 <0,00029 <0,00054 <0,00034 <0,00046 <0,00051
Dibenzo(al)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1  0,00029  0,00045 <0,00026 <0,00027 <0,00024 <0,00036 <0,00003 <0,0001 <0,00018 <0,00019 <0,00015 <0,00063 <0,0004 <0,00054 <0,00059
Dibenzo(ai)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1 <0,00013 <0,00028 <0,00043 <0,00046 <0,00041 <0,00035 <0,000037 <0,00012 <0,00022 <0,00023 <0,00019 <0,00061 <0,00039 <0,00053 <0,00058
Dibenzo(ah)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1 <0,00012 <0,00027 <0,0003 <0,00032 <0,00028 <0,00027 <0,00004 <0,00013 <0,00024 <0,00024 <0,0002 <0,00048 <0,00031 <0,00042 <0,00045
Dibenzo(ah)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1 <0,0001 <0,00023 <0,00037 <0,00039 <0,00035 <0,00021 <0,000044 <0,00015 <0,00026 <0,00027 <0,00022 <0,00036 <0,00023 <0,00031 <0,00034
Indeno(1,2,3 -cd)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 5 0,1  0,00066  0,00053 <0,00028 <0,0003 <0,00027 <0,00035 <0,000027 <0,00009 <0,00016 <0,00016 <0,00014 <0,00062 <0,00039 <0,00053 <0,00058
Pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5  0,00079  0,00054 <0,00035  0,00042 <0,00032 <0,00023 <0,000026  0,00027 <0,00015 <0,00016 <0,00013 <0,0004 <0,00025 <0,00035  0,00066

Amianto mg/kgSS
D.M. 06/09/94 All.3 e CNR IRSA App 
III Q 64 Vol 3 1996 1000 1000  assente  assente  assente  assente  assente assente  assente  assente  assente  assente  assente assente assente assente assente

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. 
B

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. A

Metodo analitico di 
laboratorio
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SIGLA 
CAMPIONE

Prof. m
rif. n° certificato

data prelievo
fraz. gran. <2 mm % w/w D.M. 13/09/99 Met II.1

umidità % w/w CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984

Tratta
parametro/soglia

Arsenico mg/kgSS EPA 6020B 2014 50 20
Cadmio mg/kgSS EPA 6020B 2014 15 2
Cobalto mg/kgSS EPA 6020B 2014 250 20
Cromo totale mg/kgSS EPA 6020B 2014 800 150
Cromo VI mg/kgSS EPA 7199 1996 15 2
Mercurio mg/kgSS EPA 6020B 2014 5 1
Nichel mg/kgSS EPA 6020B 2014 500 120
Piombo mg/kgSS EPA 6020B 2014 1000 100
Rame mg/kgSS EPA 6020B 2014 600 120
Zinco mg/kgSS EPA 6020B 2014 1500 150
C>12 mg/kgSS EPA 8015D 2003 750 50
Sommatoria org. Arom. mg/kgSS EPA 8260C 2006 100 1
Benzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 2 0,1
Etilbenzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
O-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
M-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Stirene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Toluene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
P-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Somm IPA mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 100 10
Benzo(a)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(a)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Benzo(b)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(k)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(ghi)perilene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Crisene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Dibenzo(ae)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(al)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ai)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Indeno(1,2,3 -cd)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 5 0,1
Pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Amianto mg/kgSS

D.M. 06/09/94 All.3 e CNR IRSA App 
III Q 64 Vol 3 1996 1000 1000

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. 
B

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. A

Metodo analitico di 
laboratorio

SD13 SD14 SD14 PZD7 PZD7 PZD6 PZD6 PZD8 PZD8 SD16 SD16 SD17 SD17 SD18 SD18
(0,40-1,00) (0,00-0,40) (0,40-1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00-0,40) (0,40-1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00-0,40) (0,40-1,00)
02/136007 03/136007 04/136007 07/138048 08/138048 09/138048 10/138048 11/138048 12/138048 06/138048 13/138048 04/138048 05/138048 01/136861 02/136861

dic-15 dic-15 dic-15 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 gen-16 dic-15 dic-15
 98  98  98  97  97  95  96  97  97  96  96  96  95  97  97
 85  77  86  82  81  82  82  85  82  78  80  84  84  82  76
B C C C C C C C C C C C C C C
A B B B A A A A A A A B B A B

 9,8  10  10  16  10  12  11  14  12  14  13  14  15  14  14
 0,22  0,17  0,12  0,27  0,27  0,1  0,099  0,21  0,12  0,18  0,17  0,24  0,22  0,2  0,26
 17  20  21  21  16  19  19  19  16  19  18  21  20  16  19

 120  120  130  130  100  130  130  110  110  120  130  95  110  110  130
 0,41  0,36  0,34  0,3  0,29  0,36  0,28  0,34  0,28  0,28  0,3  0,29  0,24  0,39  0,36
 0,11  0,093 <0,092  0,5  0,26  0,16  0,19  0,53  0,38  0,36  0,39  0,43  0,46  0,53  0,33
 76  78  88  89  66  85  84  72  68  76  75  67  70  64  76
 22  24  22  28  15  20  21  20  16  22  21  25  23  18  22
 33  36  38  48  36  41  39  44  39  44  45  52  43  44  51
 91  97  100  130  99  120  110  110  110  120  120  110  110  110  130
 5,8  3,8  3,9  9 <0,98 <0,9  7,7  7,3 <1  12  9,4  15  15  29  98

<0,01 <0,01 <0,01 <0,0042 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0048 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,0027 <0,0027 <0,0024 <0,0019 <0,0032 <0,0025 <0,0031 <0,0022 <0,0023 <0,0033 <0,003 <0,0027 <0,0024 <0,0023 <0,0029
<0,0029 <0,0029 <0,0026 <0,0021 <0,0034 <0,0027 <0,0033 <0,0023 <0,0025 <0,0035 <0,0032 <0,0029 <0,0025 <0,0025 <0,0032
<0,0059 <0,006 <0,0052 <0,0042 <0,007 <0,0055 <0,0068 <0,0048 <0,0052 <0,0072 <0,0066 <0,006 <0,0052 <0,0051 <0,0065
<0,0029 <0,003 <0,0026 <0,0021 <0,0035 <0,0027 <0,0034 <0,0024 <0,0026 <0,0036 <0,0033 <0,003 <0,0026 <0,0026 <0,0032
<0,0027 <0,0027 <0,0024 <0,0022 <0,0036 <0,0028 <0,0035 <0,0025 <0,0027 <0,0037 <0,0034 <0,0031 <0,0027 <0,0023 <0,003
<0,0037 <0,0037 <0,0033 <0,0026 <0,0043 <0,0034 <0,0042 <0,003 <0,0032 <0,0045 <0,0041 <0,0037 <0,0032 <0,0032 <0,004
<0,01 <0,01 <0,01 <0,0042 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0048 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

 0,0013 <0,00061  0,0012  0,032  0,0026  0,0045  0,0059  0,018  0,006  0,018  0,011  0,032  0,022  0,024  0,033
 0,00059 <0,0005  0,00059  0,0062 <0,00047  0,00055  0,00082  0,0021  0,0005  0,0028  0,0014  0,0044  0,0032  0,0044  0,0042
<0,00044 <0,00046 <0,00041  0,0046 <0,00033  0,00055  0,00074  0,0027  0,00052  0,0028  0,0015  0,0051  0,0031  0,0033  0,0039
 0,00074 <0,00045  0,00062  0,0059  0,0016  0,0012  0,0016  0,0052  0,0021  0,0042  0,0031  0,0066  0,0053  0,0051  0,0095
<0,00055 <0,00057 <0,0005  0,0028 <0,00034  0,00058  0,00069  0,0022  0,00075  0,002  0,0015  0,0038  0,0025  0,0026  0,0038
<0,00033 <0,00034 <0,0003  0,0037 <0,00035  0,00048  0,0007  0,0025  0,00065  0,0021  0,0013  0,0039  0,0027  0,0029  0,0037
<0,00035 <0,00036 <0,00032  0,007  0,00097  0,0011  0,0013  0,0036  0,0015  0,0041  0,0026  0,0056  0,0046  0,0049  0,0069
<0,00052 <0,00054 <0,00047  0,00095 <0,00038 <0,00034 <0,00038 <0,00032 <0,00038 <0,00034 <0,00037  0,0015  0,00084  0,00092  0,0013
<0,0006 <0,00063 <0,00056  0,00069 <0,00031 <0,00028 <0,00031  0,00055 <0,00032 <0,00028 <0,0003  0,00084  0,00064  0,00069  0,00095

<0,00059 <0,00061 <0,00054 <0,00049 <0,00053 <0,00048 <0,00053 <0,00045 <0,00054 <0,00048 <0,00052 <0,00051 <0,00044 <0,00026 <0,0003
<0,00046 <0,00048 <0,00043  0,00044 <0,00036 <0,00033 <0,00036 <0,0003 <0,00037 <0,00033 <0,00035  0,00097 <0,0003 <0,00021 <0,00023
<0,00035 <0,00036 <0,00032  0,00048 <0,00045 <0,00041 <0,00045 <0,00038 <0,00046 <0,00041 <0,00044  0,00052 <0,00037 <0,00022 <0,00025
<0,00059 <0,00062 <0,00054  0,0027 <0,00034  0,00048  0,00058  0,002  0,00067  0,0018  0,0013  0,0038  0,0023  0,0022  0,0032
 0,00089 <0,0004  0,00083  0,013 <0,00042  0,0011  0,0013  0,0035  0,0013  0,0048  0,0027  0,0073  0,0053  0,0069  0,0074

assente assente assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente
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SIGLA 
CAMPIONE

Prof. m
rif. n° certificato

data prelievo
fraz. gran. <2 mm % w/w D.M. 13/09/99 Met II.1

umidità % w/w CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984

Tratta
parametro/soglia

Arsenico mg/kgSS EPA 6020B 2014 50 20
Cadmio mg/kgSS EPA 6020B 2014 15 2
Cobalto mg/kgSS EPA 6020B 2014 250 20
Cromo totale mg/kgSS EPA 6020B 2014 800 150
Cromo VI mg/kgSS EPA 7199 1996 15 2
Mercurio mg/kgSS EPA 6020B 2014 5 1
Nichel mg/kgSS EPA 6020B 2014 500 120
Piombo mg/kgSS EPA 6020B 2014 1000 100
Rame mg/kgSS EPA 6020B 2014 600 120
Zinco mg/kgSS EPA 6020B 2014 1500 150
C>12 mg/kgSS EPA 8015D 2003 750 50
Sommatoria org. Arom. mg/kgSS EPA 8260C 2006 100 1
Benzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 2 0,1
Etilbenzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
O-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
M-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Stirene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Toluene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
P-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Somm IPA mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 100 10
Benzo(a)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(a)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Benzo(b)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(k)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(ghi)perilene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Crisene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Dibenzo(ae)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(al)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ai)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Indeno(1,2,3 -cd)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 5 0,1
Pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Amianto mg/kgSS

D.M. 06/09/94 All.3 e CNR IRSA App 
III Q 64 Vol 3 1996 1000 1000

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. 
B

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. A

Metodo analitico di 
laboratorio

SD20 SD20 SD24 SD24 SD24 SD27 SD27 SD31 SD31 SD35 SD35 SD36 SD36 PZLL7 PZLL7
(0,00-0,30 m(0,30-1,00 m (0,00-0,30) (18-20) 39-40 (0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00) (0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00-0,30) (0,30-1,00) (0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00)
01/141392 02/141392 05/139032 06/139032 07/139032 '22/139032 '23/139032 '20/139032 21/139032 01/139032 02/139032 03/139032 04/139032 08/139032 09/139032

apr-16 apr-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16
 53  93  91  98  100  93  91  85  99  97  98  96  83  64  62
 97  91  90  74  81  78  80  81  82  80  88  83  86  93  91
D D D D D D D E E F F F F F F
A A A A A A A B A B B B A B B

 4,8  9,1  5,2  13  7,5  11  12  22  11  23  25  24  19  10  9,8
 0,15  0,2  0,14  0,15 <0,044  0,22  0,24  0,045 <0,042  0,22  0,12  0,24  0,19  0,17  0,18

 5  17  7,8  18  2,6  16  18  5,1  3,9  13  14  14  12  5,4  4,9
 25  90  36  120  18  100  110  33  41  68  83  64  54  27  23
 0,3  0,45  0,34  0,1  0,44  0,42  0,41  0,35  0,6  0,3  0,35  0,34  0,28  0,17  0,26
 0,14  0,34  0,14  0,18 <0,094  0,27  0,3  0,083 <0,09  0,83  0,38  0,58  0,44  0,49  0,43
 17  58  26  69  9,3  62  65  17  22  44  51  48  40  16  14
 7,9  17  12  17  1,6  20  19  9,4  6,3  38  25  33  25  35  34
 14  37  18  37  2,2  40  41  8,6  11  25  31  46  29  20  17
 29  95  48  110  13  100  100  30  26  84  78  86  71  110  78
 9,8 <0,86 <0,79  12  7,5 <1,1 <1 <0,9 <0,86 <0,99 <0,96  5,9 <0,68  150  57

<0,0021 <0,0039 <0,0043 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0043 <0,0048 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,004 <0,004
<0,00095 <0,0018 <0,002 <0,0035 <0,0026 <0,0029 <0,0027 <0,002 <0,0022 <0,0029 <0,0026 <0,0025 <0,0024 <0,0018 <0,0018
<0,001 <0,0019 <0,0021 <0,0038 <0,0027 <0,0031 <0,0029 <0,0021 <0,0023 <0,0031 <0,0028 <0,0026 <0,0025 <0,0019 <0,0019
<0,0021 <0,0039 <0,0043 <0,0077 <0,0056 <0,0064 <0,006 <0,0043 <0,0048 <0,0063 <0,0057 <0,0054 <0,0052 <0,004 <0,004
<0,001 <0,002 <0,0021 <0,0038 <0,0028 <0,0032 <0,003 <0,0021 <0,0024 <0,0031 <0,0028 <0,0027 <0,0026 <0,002 <0,002
<0,0011 <0,002 <0,0022 <0,004 <0,0029 <0,0033 <0,0031 <0,0022 <0,0025 <0,0033 <0,003 <0,0028 <0,0027 <0,0021 <0,0021
<0,0013 <0,0025 <0,0027 <0,0048 <0,0035 <0,004 <0,0038 <0,0027 <0,003 <0,0039 <0,0036 <0,0034 <0,0032 <0,0025 <0,0025
<0,0021 <0,0039 <0,0043 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0043 <0,0048 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,004 <0,004
 0,0018  0,0023  0,051  0,0024 <0,00033 <0,00044  0,00087  0,00053 <0,00038  0,011 <0,00045  0,00062 <0,00032  0,1  0,09

<0,00023 <0,00041  0,0094 <0,00025 <0,0003 <0,00039 <0,00039 <0,00035 <0,00034  0,0018 <0,00041 <0,00036 <0,00028  0,0099  0,0095
 0,00022 <0,00029  0,0085 <0,00018 <0,00021 <0,00028 <0,00027 <0,00025 <0,00024  0,0017 <0,00029 <0,00025 <0,0002  0,017  0,014
 0,00066  0,00082  0,0094  0,001 <0,00026  0,00037  0,00049 <0,0003 <0,00029  0,0022 <0,00035  0,00033 <0,00024  0,02  0,017
 0,0003  0,00057  0,0049  0,00058 <0,00022 <0,00029 <0,00028  0,00053 <0,00024  0,0016 <0,00029 <0,00026 <0,0002  0,024  0,019

 0,00019 <0,00031  0,0071 <0,00018 <0,00022 <0,00029 <0,00029 <0,00026 <0,00025  0,0016 <0,0003 <0,00026 <0,00021  0,013  0,011
 0,00046  0,00088  0,009  0,00086 <0,00022 <0,00029  0,00038 <0,00026 <0,00025  0,0023 <0,0003  0,00029 <0,00021  0,012  0,011
<0,00018 <0,00033  0,0019 <0,0002 <0,00024 <0,00031 <0,00031 <0,00028 <0,00027 <0,0003 <0,00032 <0,00028 <0,00023  0,0073  0,0065
<0,00015 <0,00027  0,0016 <0,00016 <0,0002 <0,00026 <0,00026 <0,00023 <0,00022 <0,00025 <0,00027 <0,00023 <0,00019  0,0022  0,0027
<0,00025 <0,00046 <0,00038 <0,00028 <0,00033 <0,00044 <0,00043 <0,00039 <0,00038 <0,00042 <0,00045 <0,0004 <0,00032 <0,0024  0,0003
<0,00017 <0,00032  0,00067 <0,00019 <0,00023 <0,0003 <0,0003 <0,00026 <0,00026 <0,00029 <0,00031 <0,00027 <0,00022 <0,0016  0,0012
<0,00022 <0,00039 <0,00033 <0,00024 <0,00029 <0,00038 <0,00037 <0,00033 <0,00032 <0,00036 <0,00039 <0,00034 <0,00027 <0,002 <0,00024
 0,00021  0,00046  0,0053 <0,00018 <0,00022 <0,00029 <0,00028 <0,00025 <0,00025  0,0013 <0,0003 <0,00026 <0,00021  0,016  0,015
 0,00035  0,00044  0,011  0,0006 <0,00027 <0,00035 <0,00034 <0,00031 <0,0003  0,0036 <0,00036  0,0004 <0,00025  0,016  0,014

 assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente
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SIGLA 
CAMPIONE

Prof. m
rif. n° certificato

data prelievo
fraz. gran. <2 mm % w/w D.M. 13/09/99 Met II.1

umidità % w/w CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984

Tratta
parametro/soglia

Arsenico mg/kgSS EPA 6020B 2014 50 20
Cadmio mg/kgSS EPA 6020B 2014 15 2
Cobalto mg/kgSS EPA 6020B 2014 250 20
Cromo totale mg/kgSS EPA 6020B 2014 800 150
Cromo VI mg/kgSS EPA 7199 1996 15 2
Mercurio mg/kgSS EPA 6020B 2014 5 1
Nichel mg/kgSS EPA 6020B 2014 500 120
Piombo mg/kgSS EPA 6020B 2014 1000 100
Rame mg/kgSS EPA 6020B 2014 600 120
Zinco mg/kgSS EPA 6020B 2014 1500 150
C>12 mg/kgSS EPA 8015D 2003 750 50
Sommatoria org. Arom. mg/kgSS EPA 8260C 2006 100 1
Benzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 2 0,1
Etilbenzene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
O-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
M-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Stirene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Toluene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
P-xilene mg/kgSS EPA 8260C 2006 50 0,5
Somm IPA mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 100 10
Benzo(a)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(a)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Benzo(b)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(k)fluorantene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,5
Benzo(ghi)perilene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Crisene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Dibenzo(ae)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(al)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ai)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Dibenzo(ah)antracene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 10 0,1
Indeno(1,2,3 -cd)pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 5 0,1
Pirene mg/kgSS EPA 8270D 2014 MixA 50 5
Amianto mg/kgSS

D.M. 06/09/94 All.3 e CNR IRSA App 
III Q 64 Vol 3 1996 1000 1000

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. 
B

D.Lgs 152/2006 
Parte IV All.5 

Tab. 1 limiti col. A

Metodo analitico di 
laboratorio

PZLL9  PZLL9 PZLL11 PZLL11 PZLL10 PZLL10 PZLL12 PZLL13 PZLL14 PZLL14
(0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00) (0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00) (0,00 - 0,10) (0,10 - 0,30) (0,00 - 0,30) (0,00 - 0,30) (0,00 - 0,30) (0,30 - 1,00)
'10/139032 11/139032 '14/139032 '15/139032 '12/139032 13/139032 '16/139032 '17/139032 '18/139032 19/139032 

feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 feb-16
 98  94  95  96  98  91  88  98  96  99
 88  87  87  87  84  80  90  87  91  90
G G G G G G G G G G
B B B B A A A B B B

 19  21  21  21  1,6  0,84  16  42  31  38
 0,15  0,17  0,15  0,11 <0,069  0,95  0,15  0,18  0,068  0,043
 12  12  12  11  0,82  1,3  10  16  8,5  10
 48  51  48  45  2,3  2,2  36  51  24  26

 0,41  1,4  0,44  0,39  0,28  0,14  0,37  0,47  0,32  0,41
 1,2  0,77  0,31  0,27 <0,15 <0,16  0,15  2,2 <0,09  0,13
 28  29  31  29  36  52  23  38  21  26
 24  46  29  26  6,8  27  28  27  21  20
 14  15  14  14  1,7  0,95  9,4  16  6,6  6,9
 73  85  67  60  19  37  71  82  45  46
 4,6  27  23  7,4 <0,89 <0,86  14 <0,95 <0,82 <0,77

<0,01 <0,01 <0,0038 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,0024 <0,0023 <0,0017 <0,0029 <0,0026 <0,0024 <0,0025 <0,0028 <0,0028 <0,0027
<0,0026 <0,0025 <0,0018 <0,0031 <0,0028 <0,0025 <0,0027 <0,003 <0,003 <0,0029
<0,0053 <0,0051 <0,0038 <0,0064 <0,0057 <0,0052 <0,0055 <0,0061 <0,0062 <0,0059
<0,0026 <0,0025 <0,0019 <0,0032 <0,0028 <0,0026 <0,0027 <0,003 <0,0031 <0,003
<0,0027 <0,0026 <0,0019 <0,0033 <0,003 <0,0027 <0,0029 <0,0032 <0,0032 <0,0031
<0,0033 <0,0032 <0,0023 <0,004 <0,0036 <0,0032 <0,0034 <0,0038 <0,0039 <0,0037
<0,01 <0,01 <0,0038 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

 0,0037  0,006  0,027  0,0087 <0,00047 <0,00046  0,035  0,0028  0,0083  0,0025
 0,0006  0,00083  0,0025  0,00094 <0,00043 <0,00041  0,0043  0,0004  0,00087 <0,00033

 0,00066  0,001  0,005  0,0015 <0,0003 <0,00029  0,0055  0,00048  0,0011 <0,00024
 0,00073  0,0013  0,0053  0,0016 <0,00036 <0,00035  0,0066  0,00065  0,0013 <0,00028
 0,00069  0,0013  0,0056  0,002 <0,00031 <0,0003  0,0069  0,00048  0,0011  0,0025
 0,00051  0,00077  0,0033  0,001 <0,00031 <0,0003  0,0042  0,00036  0,00093 <0,00025
 0,00051  0,00083  0,0028  0,001 <0,00032 <0,0003  0,0043  0,00047  0,00089 <0,00025
<0,00031 <0,00031  0,0019  0,00068 <0,00034 <0,00033  0,0025 <0,00032  0,00088 <0,00027
<0,00025 <0,00025  0,001  0,0003 <0,00028 <0,00027  0,0012 <0,00026  0,00047 <0,00022
<0,00043 <0,00043 <0,0004 <0,00041 <0,00047 <0,00046 <0,0004 <0,00044  0,00052 <0,00037
<0,00029 <0,00029  0,00057 <0,00028 <0,00032 <0,00031  0,00069 <0,0003  0,00071 <0,00025
<0,00037 <0,00037 <0,00034 <0,00035 <0,00041 <0,00039 <0,00034 <0,00038 <0,00034 <0,00032
 0,00054  0,00079  0,0049  0,0016 <0,00031 <0,0003  0,0061  0,0004  0,001 <0,00024
 0,00079  0,0017  0,0057  0,0015 <0,00038 <0,00036  0,0057  0,00063  0,0012 <0,0003

 assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente  assente
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COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  Vecchio Dogni 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL7 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Bordo stradale 
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.701.318,967 m 
Coord. E = 1.686.207,531 m 
H.ort. = 3,007 m.s.m 

Coord. N= 4.701.235,000 m 
Coord. E=    686.199,000 m 

Lat. N = 42°26'27.91874" 
Long. E = 11°15'50.23085" 
H.ell. = 51,5853 

 

  
Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 

 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

                                            0,3 – 1,0 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  C. Le monache 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL9 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Bordo stradale 
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.700.120,931 m 
Coord. E = 1.688.034,616 m 
H.ort. = 5,166 m.s.m 

Coord. N= 4.700.037,000 m 
Coord. E=    688.026,001 m 

Lat. N = 42°25'47.52327" 
Long. E = 11°17'08.70299" 
H ell. = 53,7333 

 

  
Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 

 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

                                            0,3 – 1,0 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  P. Saltacella 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL10 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Affioramento bordo strada 
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.699.702,918 m 
Coord. E = 1.688.154,620 m 
H.ort. = 22,191 m.s.m 

Coord. N= 4.699.619.000 m 
Coord. E=    688.146.000 m 

Lat. N = 42°25'33,89685" 
Long. E = 11°17'13,47088" 
H ell. = 70,7530 

 

  
Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 

 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

                                            0,3 – 1,0 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  Aurelia km 138+600 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL11 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Area agricola  
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.699.203,904 m 
Coord. E = 1.688.341,628 m 
H.ort. = 15,221 m.s.m 

Coord. N= 4.699.120,000 m 
Coord. E=    688.333,000 m 

Lat. N = 42°25'17,54468" 
Long. E = 11°17'21,07918" 
H ell. = 63,7767 

 

  

Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 
 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

                                            0,3 – 1,0 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  Uscita Ansedonia Sud 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL12 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Vegetazione 
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.698.999,898 m 
Coord. E = 1.688.712,644 m 
H.ort. = 20,830 m.s.m 

Coord. N= 4.698.916,000 m 
Coord. E=    688.704,000 m 

Lat. N = 42°25'10,61646" 
Long. E = 11°17'37,06458" 
H ell. = 69,3848 

 

  

Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 
 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  Uscita Ansedonia Sud 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL13 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Area agricola  
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.698.894,894 m 
Coord. E = 1.689.211,667 m 
H.ort. = 23,567 m.s.m 

Coord. N= 4.698.811,000 m 
Coord. E=    689.202,000 m 

Lat. N = 42°25'06.77463" 
Long. E = 11°17'58.75374" 
H ell.= 72,1219 

 

  
Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 

 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
 



 

COMMITTENTE: Spea Engineering  S.p.A. 
PROGETTO: A12 – Lotto 5b 
LOCALITA’:  SS1 km 137+000 
Data:  11/03/2016 

Pozzetto: 

PZLL14 
 

SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO DI INDAGINE 
 

DESCRIZIONE: Bordo strada 
 

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI 
COORDINATE GAUSS BOAGA COORDINATE UTM ETRS89 COORDINATE WGS84 

Coord. N = 4.698.816.893 m 
Coord. E = 1.689.813.695 m 
H.ort. = 7,859 m.s.m 

Coord. N= 4.698.733.000 m 
Coord. E=    689.805,000 m 

Lat. N = 42°25'03.71874" 
Long. E = 11°18'24.9647" 
H ell. = 56,4148 m.s.m 

 

  

Inquadramento planimetrico CTR 1:10.000 Aerofotogrammetria 
 
 

 
 

 

NOTE 
Tecnica di scavo: mototrivella 

Profondità campioni prelevati:0,0-0,3 m 

                                            0,3 – 1,0 m 

 

Punto di indagine  

 

Il tecnico supervisore in campo: 
Dr. geol. Marco Martintoni 
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Certificato n°  41   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4715255.763 E1678160.271

Carotaggio continuo

5b-SD1
14-22/01/2016

13.207

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AM1)Rim< 0,05

AM2)Rim<
0,40

1,00

CR1)Rim< 1,60
1,90

CR2)Rim< 3,10
3,50

1) Ost < 4,30
4,65

CR3)Rim< 4,60
4,90

2) Ost < 5,80
6,25

CR4)Rim< 6,30
6,60

CR5)Rim< 7,60
7,90

CR6)Rim<9,60
10,00

CR7)Rim<12,10

3) She < 13,50
13,85

5.5

5

4

7

4
5.5

7.5

5
5.5
6

4.5
4

6-16-12 28

8-19-33 52

13-16-20 36

6-9-15 24

9-15-13 28

12-18-22 40

15-16-19 35

2,0

Limo sabbioso eterometrico, asciutto, duro,
marrone grigiastro con spalmature nocciola.
Presenti inclusi poligenici, da angolari a sub
arrotondati, con Ømax >10cm.
Presenti tracce di combustione tra 0.40m e
0.45m.
Resti vegetali a circa 1.80m dal p.c.

3,1

Argilla limoso ghiaiosa, eterometrica, da 
angolare a sub angolare, con Ømax >10cm, 
poligenica, da asciutta a poco umida, 
nocciola verdastra con spalmature marroni e 
patine di ossidazione ocracee e nerastre. 
Presenti rari frammenti di laterizi e resti 
vegetali.

4,7

Argilla limoso sabbiosa eterometrica, umida,
nocciola con spalmature grigiastre.
Presenti abbondanti inclusi poligenici,
alterati, da angolari a sub angolari, con
Ømax >10cm.

6,3

Argilla limosa, umida, dura, da grigio
verdastro a grigio nerastro.
Presenti inclusi angolari, con Ømax 2cm,
poligenici, con tracce carboniose.

9,5

Limo argilloso sabbioso eterometrico, umido,
duro, marrone con spalmature nocciola.
Presenti inclusi poligenici, da angolari a sub
angolari, con Ømax 4cm, ad inclusi
millimetrici sub arrotondati nerastri.

10,5

Argilla limoso sabbiosa eterometrica
ghiaiosa, da angolare a sub arrotondata, con
Ømax 7cm, calcarea, umida, avana
biancastra con spalmature grigiastre.
Presenti rari inclusi con Ømax >10cm.

12,3

Limo argilloso, umido, duro, marrone
nocciola con spalmature grigio azzurre.
Presenti inclusi calcarei, angolari, con Ømax
3cm e blocchi di calcilutite da quota 11.40 a
11.85m.

Argilla limosa, umida, dura, nocciola con
spalmature grigiastre e patine di ossidazione
ocracee.
Presenti inclusi poligenici, angolari, con
Ømax 7-8cm.

1

2

3

0,40

12,40
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AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto 57211/5-11-2007 - DPR 380/2001 - Circolare 349/STC/1999

Il Responsabile di sito
Dott. Pierluigi De Luca

Il Direttore
Dott. Davide Cosentino

 STRATIGRAFIA - 5b-SD1SCALA  1 :75 Pagina 2/3

Certificato n°  41   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4715255.763 E1678160.271

Carotaggio continuo

5b-SD1
14-22/01/2016

13.207

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4) She < 15,00
15,40

CR8)Rim<16,60

5) Maz < 18,00
18,35

CR9)Rim<26,50

CR10)Rim<27,30
27,65

7.5
7.5

9.5 48-92/1cm Rif

17,3

Argilla limosa, umida, dura, nocciola con
spalmature grigiastre e patine di ossidazione
ocracee.
Presenti inclusi poligenici, angolari, con
Ømax 7-8cm.

19,1

Argillite tenera/Argilla, fogliata e scagliosa, 
da grigio verde a grigiastra, umida, con 
inclusi siltitici, con Ømax 2cm, angolari.

22,0

Siltite, di colore avana e nocciola, con
stratificazione da laminare a sottile, con
struttura compatta a luoghi granulare fine,
alterazione da elevata a media, medio dura,
da frantumata a fratturata, con fratture
variamente orientate, chiuse, riempite con
sedimento limoso argilloso.
Presenti livelli arenacei grigiastri,
centimetrici.
Alternata a brecce di argillite tenera,
scagliosa.

Arenaria, da grigiastra a nocciola giallastra,
con struttura granulare fine, stratificazione in
strati di spessore da molto sottile a medio,
alterazione da elevata a media, medio dura,
fratturata con fratture molto ravvicinate, a
luoghi frantumata.
Alternata a livelli metrici di breccia argillitica
scagliosa.

4

5

17,00

26,70
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Certificato n°  41   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4715255.763 E1678160.271

Carotaggio continuo

5b-SD1
14-22/01/2016

13.207

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

31

32

33

34

35

CR11)Rim<32,00
32,20

35,0

Arenaria, da grigiastra a nocciola giallastra,
con struttura granulare fine, stratificazione in
strati di spessore da molto sottile a medio,
alterazione da elevata a media, medio dura,
fratturata con fratture molto ravvicinate, a
luoghi frantumata.
Alternata a livelli metrici di breccia argillitica
scagliosa.

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Utilizzato carotiere doppio con corona diamantata da 11.40m a 12.00m; da 18.35m a 35.00m.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' con il seguente schema: da 0.00m a 3.00m cieco, da 3.00m a 35.00m
finestrato.
Prelievo campione indisturbato Shelby fallito a quota 9.00m da p.c. e campione indisturbato Mazier fallito a quota
10.50m dal p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

14/01/16
sera
6,82

10,50
10,50

15/01/16
mattina

6,90
10,50
10,50

15/01/16
sera
8,65

15,00
13,50

18/01/16
mattina

8,75
15,00
13,50

18/01/16
sera
3,15

16,50
16,50

19/01/16
mattina

7,87
22,00
21,00

20/01/16
mattina

9,24
22,00
21,00

20/01/16
sera
6,55

28,25
27,00

21/01/16
mattina

6,60
28,25
27,00
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Certificato n°  50   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Spea Engineering  S.p.A.

Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia

N4713348.251 E1678890.006

Carotaggio continuo

5b-SD10

04-10/12/2015

0.838

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AMB1) Rim<
0,01
1,00

1) Ost <
1,50
2,10

1) SPT <
2,10
2,55CR1) Rim<
2,20
2,50

2) Ost <
3,20
3,65

3) Ost <
4,50
5,10

2) SPT <
5,10
5,55CR2) Rim<
5,20
5,45

3) SPT <
7,50
7,95CR3) Rim<
7,60
7,90

4) SPT <
9,00
9,45CR4) Rim<
9,10
9,40

5) SPT <
10,50
10,95CR5) Rim<
10,60
10,90

6) SPT <
12,00
12,45CR6) Rim<
12,10
12,40

7) SPT <
13,50
13,95CR7) Rim<
13,60
13,90

8) SPT <
15,00
15,45

CR8) Rim<
15,15
15,40

4.75

7.5
7

3
2.5

1
11
1

0.25
0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

0.67
0.21

0.15

0.12

2-3-2 5

1-1-1 2

3-3-4 7

5-12-13 25

7-9-14 23

9-14-16 30

8-11-13 24

9-20-26 46

Lefranc CV

1,0

Limo argilloso sabbioso fine, umido, duro,
marrone nocciola.
Presenti resti vegetali fino a 0.80m dal p.c. e
patine di ossidazione ocracee.

2,5

Argilla limosa, umida, molto consistente,
marrone nocciola, con patine di ossidazione
ocracee e rare spalmature grigiastre.
Presenti cristalli di gesso.

3,2

Argilla con limo, umida, consistente, marrone
con spalmature grigiastre. Presenti
frammenti di bivalve.

6,4

Argilla con limo, umida, da molto tenera a
tenera, grigiastra. Presenti frammenti di
bivalve, forte odore di zolfo con rari livelli di
torba centimetrici e millimetrici e frustoli
vegetali.

7,1

Sabbia fine limosa, satura, poco addensata,
grigiastra passante ad argilla limosa.
Presenti frammenti di bivalve e livelli
centimetrici argilloso limosi tra 6.70m e
7.10m dal p.c.

9,8

Sabbia medio fine debolmente limosa,
satura, moderatamente addensata,
grigiastra. Presenti frammenti di bivalve e
livello sabbioso limoso tra 8.80m e 9.10m dal
p.c.

10,6

Sabbia fine debolmente limosa, satura,
moderatamente addensata, grigio verdastra.

14,4

Sabbia medio fine debolmente limosa,
satura, moderatamente addensata,
grigiastra. Presenti rari resti di torba e
frammenti di bivalve e/o gasteropodi.

Sabbia eterometrica argilloso limosa, satura,
moderatamente addensata, grigiastra con
spalmature nocciola e azzurre. Presenti
inclusi calcarei, eterometrici con Ømax 5cm,
angolari.

1

2

3

4
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Certificato n°  50   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Spea Engineering  S.p.A.

Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia

N4713348.251 E1678890.006

Carotaggio continuo

5b-SD10

04-10/12/2015

0.838

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

9) SPT <
16,50
16,82

CR9) Rim<
16,65
17,10

AMB2) Rim<
19,00
20,00

CR10) Rim<
21,15
21,40

1.75

34-87/2cm Rif

29/7cm Rif

9cm Rif

16,2 Sabbia eterometrica argilloso limosa, satura,
moderatamente addensata, grigiastra con
spalmature nocciola e azzurre. Presenti
inclusi calcarei, eterometrici con Ømax 5cm,
angolari.

22,1

Ghiaia eterometrica caratterizzata da clasti
di origine calcarea, eterometrici, con Ømax
6cm, angolari, e sparsi ciottoli con Ømax
>10cm, con limo sabbioso, saturo, molto
addensato, biancastro con spalmature
grigiastre. Presente livello limoso argilloso
azzurro grigiastro, consistente, da 19.70m a
20.00m e sabbioso limoso fine da 21.50m a
21.70m, consistente, di colore azzurro
grigiastro.

Ghiaia eterometrica di origine calcarea,
caratterizzata da clasti eterometrici, con
Ømax 6cm, e sparsi ciottoli con Ømax
>10cm, in matrice con sabbia da limoso
sabbiosa a limo sabbioso, da media a
grossolana, satura, grigio biancastra, molto
addensata. Presente da 24.00 a 27.10m, da
28.50m a 30.50m, da 32.60m a 33.00m
calcare intensamente fratturato/disgregato.

4

5

6

7
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Certificato n°  50   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:

Riferimento:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Data:

Quota:

Spea Engineering  S.p.A.

Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia

N4713348.251 E1678890.006

Carotaggio continuo

5b-SD10

04-10/12/2015

0.838

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

33

34

35

36

37

38

39

40

CR11) Rim<
34,50
34,85

CR12) Rim<
36,00
36,35

AM3) Rim<
39,00
40,00

33,2

Ghiaia eterometrica di origine calcarea,
caratterizzata da clasti eterometrici, con
Ømax 6cm, e sparsi ciottoli con Ømax
>10cm, in matrice con sabbia da limoso
sabbiosa a limo sabbioso, da media a
grossolana, satura, grigio biancastra, molto
addensata. Presente da 24.00 a 27.10m, da
28.50m a 30.50m, da 32.60m a 33.00m
calcare intensamente fratturato/disgregato.

40,0

Ghiaia eterometrica in abbondante matrice
limoso argillosa, a luoghi limoso argillosa
debolmente sabbiosa, satura, biancastra,
molto addensata. I clasti sono di origine
calcarea, eterometrici con Ømax 6cm,
angolari. Presente forte odore di zolfo.

7

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Utilizzato carotiere doppio con corona diamantata da 24.00m a 27.10m, da 28.50m a 30.00m e da 30.00m a 31.00m.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 3'' con il seguente schema: da 0.00m a 17.00m cieco, da 17.00m a 40.00m
finestrato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 7.50m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 6.00m p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione

Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

04/12/15
sera
0,30

19,20
18,00

05/12/15
mattina
assente
19,20
18,00

05/12/15
sera
0,25

26,00
25,50

09/12/15
mattina

0,12
26,00
25,50

09/12/15
sera
0,25

35,00
35,00
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Certificato n°  55   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712941.442 E1678904.416

Carotaggio continuo

5b-SD13
16-19/11/15

0.649

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

AMB1)Rim<0,01
0,40

AMB2)Rim<0,40
1,00

1) SPT < 1,40

CR1)Rim< 1,50
1,70

2) SPT < 2,80
3,25

CR2)Rim< 3,00
3,20

1) Ost < 4,50
5,10

3) SPT < 6,00
6,45

CR3)Rim< 6,20
6,70

4) SPT < 7,50
7,95

CR4)Rim< 7,65
7,85

10
12

9

5

1.75

1.25

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.65

0.15

0.28

0.1

1-2-3 5

1-1-1 2

1-1-2 3

2-3-4 7

1,5

Limo argilloso sabbioso fine, asciutto, duro,
marrone brunastro.
Presenti resti vegetali fino a 1,00m dal p.c.

2,8

Argilla limosa, da asciutta ad umida,
consistente, marrone.

6,3

Argilla con limo sabbiosa, umida, tenera,
grigiastra. Presenti gusci e frammenti di
bivalvi con resti vegetali.

7,4

Sabbia fine media limoso argillosa, satura,
poco addensata, grigiastra.
Presenti frammenti e gusci di bivalvi e resti
di piante. Presenti livelli centimetrici argilloso
limosi, teneri con rari inclusi poligenici, sub
arrotondati, con Ømax 10cm.

Sabbia medio fine, satura, poco addensata,
grigiastra. Presenti gusci e frammenti di
bivalvi.

1

2

1,85
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Certificato n°  55   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712941.442 E1678904.416

Carotaggio continuo

5b-SD13
16-19/11/15

0.649

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

9

10

11

12

13

14

15

16

CR5)Rim< 9,00
9,20

6) SPT < 10,50
10,95

CR6)Rim<10,70

7) SPT < 12,00

CR7)Rim< 12,30

CR8)Rim< 13,10

8) SPT < 13,50

CR9)Rim<13,90

9)
CR10)Rim<

SPT < 15,00

15,30

6-10-14 24

9-12-18 30

11-16-17 33

10-16-18 34

6-7-8 15

Lefranc CV

8,4

Sabbia medio fine, satura, poco addensata,
grigiastra. Presenti gusci e frammenti di
bivalvi.

10,0

Sabbia medio fine, satura, moderatamente
addensata, verdastra con spalamture
grigiastre. Presenti frammenti e gusci di
bivalvi.

10,9

Sabbia eterometrica, satura, moderatamente
addensata, verdastra.
Presenti inclusi poligenici, da angolari a sub
arrotondati e appiattiti, con Ømax 2cm.
Presente odore di zolfo.

11,8

Sabbia medio fine debolmente limosa,
satura, addensata, verdastra.

13,0

Sabbia fine limosa, satura, addensata,
verdastra con spalmature grigiastre.

Sabbia medio fine, satura, da
moderatamente addensata ad addensata,
grigiastra. Presenti rari inclusi poligenici, sub
arrotondati, con Ømax 2cm, e rari frammenti
di bivalvi.

2

3

4

10,90

12,10
12,45

13,50

13,60
13,95

15,10
15,45
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Certificato n°  55   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712941.442 E1678904.416

Carotaggio continuo

5b-SD13
16-19/11/15

0.649

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

17

18

19

20

21

22

23

24

10)
CR11)Rim<

SPT< 18,00

18,30

2) Ost < 19,60
20,20

11) SPT< 22,40
22,85

CR12)Rim<22,60
22,80

3) Ost < 23,80
24,40

0.75

1.25

1.25

1

1

1

1.25

1.25

1.25

1

1

1.25

0.39

0.42

0.38

0.37

0.42
0.4

0.42

3-5-5 10

3-3-4 7

18,5

Sabbia medio fine, satura, da
moderatamente addensata ad addensata,
grigiastra. Presenti rari inclusi poligenici, sub
arrotondati, con Ømax 2cm, e rari frammenti
di bivalvi.

Argilla debolmente limosa, a luoghi limosa,
umida, grigiastra. Presenti livelli centimetrici
sabbioso limosi fini.

4

5

18,10
18,45
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Certificato n°  55   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712941.442 E1678904.416

Carotaggio continuo

5b-SD13
16-19/11/15

0.649

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

25

26

27

28

29

30

31

32

12)

CR13)Rim<

SPT< 25,50

25,80

13)
CR14)Rim<

SPT< 28,50

28,80

4) Ost < 30,00
30,60

1.25

1

1.5

0.5

0.75

1

1.5

0.4

0.22

0.28

0.52

1-2-2 4

2-2-3 5

24,4

Argilla debolmente limosa, a luoghi limosa,
umida, grigiastra. Presenti livelli centimetrici
sabbioso limosi fini.

28,9

Sabbia fine con argilla limosa, satura, poco
addensata, grigiastra.
Presenti rari gusci di bivalvi e livelli di argilla
limosa da millimetrici a centimetrici.

Argilla da limosa a debolmente limosa,
umida, consistente, grigio nerastra. Presenti
resti vegetali carbonizzati e livelli di sabbia
centimetrici e millimetrici.

5

6

7

25,60
25,95

28,60
28,95
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Certificato n°  55   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712941.442 E1678904.416

Carotaggio continuo

5b-SD13
16-19/11/15

0.649

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

33

34

35

1.5

1

1.5

1.5

4.25

0.46

0.58

>1

33,1

Argilla da limosa a debolmente limosa,
umida, consistente, grigio nerastra. Presenti
resti vegetali carbonizzati e livelli di sabbia
centimetrici e millimetrici.

33,8

Sabbia fine limoso argillosa, satura,
addensata, verdastra con spalmature
grigiastre.

34,6

Sabbia eterometrica limosa, debolmente
ghiaiosa (clasti arrotondati), a luoghi
debolmente argillosa, umida, dura, grigiastra
con patine di ossidazione ocracee.

35,0

Argilla debolmente limosa, umida, dura,
grigiastra con patine di ossidazione ocracee.

7

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Presente falda in pressione a circa 10.00m dal p.c. con fluimento di sabbia fino a 8.30m dal p.c. ed acqua a circa
0.75m dal p.c.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' con il seguente schema: da 0.00m a 6.00m cieco, da 6.00m a 18.50m
finestrato.
Installato n°1 piezometro Casagrande con cella a quota 25.00m dal p.c.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 10.50m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 12.00m e 27.00m dal p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

16/11/15
sera
3,53
4,50
4,50

17/11/15
mattina

1,20
4,50
4,50

17/11/15
sera
1,75

15,00
15,00

18/11/15
mattina

2,80
15,00
15,00

18/11/15
sera

10,50
30,60
30,00

19/11/15
mattina

0,70
30,60
30,00
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Certificato n°  56   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712671.992 E1679048.621

Carotaggio continuo

5b-SD14
20-25/11/15

0.779

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AMB)Rim< 0,01
0,40

AMB)Rim< 0,40
2,00

CR1)Rim< 2,00
2,20

1) Ost < 3,00
3,60

2) SPT < 4,50
 

CR2)Rim<
4,95

4,90

3) SPT < 6,60 
CR3) Rim<6,70

7,10

4) SPT < 9,00 
CR4) Rim< 9,10

9,40

6

3

0.25

0.25

0.25
0.25

0.5

0.25

0.25

0.16

0.11

0.16

0.15

1-1-1 2

1-1-1 2

1-2-2 4

8-11-13 24

Lefranc CV

2,3

Limo argilloso sabbioso fine, asciutto, duro,
marrone brunastro. Presenti resti vegetali
fino a 1.30m dal p.c. e frammenti millimetrici
di gusci.

2,7

Sabbia eterometrica limosa, da umida a
molto umida, sciolta, da verdastra a
grigiastra, con spalmature grigiastre.

5,5

Argilla con limo, umido, da molto tenera a
tenera, grigiastra. Presenti frammenti e gusci
di bivalvi. Presente odore di zolfo.

8,2

Limo argilloso da sabbioso a con sabbia,
grigio. Da 6.00m a 6.60m e da 7.70m a
8.00m sono presenti livelli di sabbia medio
fine limosa, satura, poco addensata,
grigiastra. Presenti gusci e frammenti di
bivalve e resti vegetali. Presenti livelli
centimetrici argilloso limosi, teneri. Presente
forte odore di zolfo.

Sabbia fine media, satura, da poco
addensata ad addensata, grigiastra.
Presenti gusci e frammenti di bivalvi.

1

2

4,60

7,05

9,45
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Certificato n°  56   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712671.992 E1679048.621

Carotaggio continuo

5b-SD14
20-25/11/15

0.779

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5)

2) Ost < 11,90
12,50

6)

7) SPT < 15,00
15,45

CR7)Rim<15,15

8)

9)

2.25

8-13-15 28

9-14-17 31

11-14-16 30

10-16-19 35

13-14-22 36

11,0

Sabbia fine media, satura, da poco
addensata ad addensata, grigiastra.
Presenti gusci e frammenti di bivalvi.

18,8

Sabbia fine limosa, satura, da
moderatamente addensata ad addensata,
giallastra con spalmature grigiastre. Presenti
livelli centimetrici con inclusi arenacei, Ømax
9cm, angolari. Presente livello centimetrico
argilloso limoso, tra 11.50m e 11.90m
grigiastro, molto consistente.

Sabbia fine debolmente limosa, satura,
moderatamente addensata, grigiastra.

3

4

10,90
10,60

SPT < 
CR5) Rim<

10,95
10,50

13,90
13,60

SPT < 
CR6) Rim<

13,95
13,50

15,40

16,90
16,60

SPT < 
CR8) Rim<

16,95
16,50

18,35
18,10

SPT < 
CR9) Rim<

18,45
18,00
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Certificato n°  56   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4712671.992 E1679048.621

Carotaggio continuo

5b-SD14
20-25/11/15

0.779

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

21

22

23

24

25

3) Ost < 22,50
22,80

10) SPT< 22,80
23,25

CR10)Rim<23,00
23,30

CR11)Rim<24,80
25,00

11) SPT< 25,00
25,45

1.25
1.5

3.5

2.75

1.5

3

4

3.5

2

0.56

0.98

0.63

5-8-11 19

7-9-12 21

20,1 Sabbia fine debolmente limosa, satura,
moderatamente addensata, grigiastra.

21,0

Argilla limosa, umida, da consistente a molto
consistente, grigiastra.

22,1

Sabbia medio fine, umida, addensata, grigio
giallastra fino a 21.50m passante a
grigiastra.

23,0

Argilla limosa, umida, da consistente a molto
consistente, grigiastra. Presenti resti
carboniosi.

25,5

Sabbia fine limoso argillosa, satura,
moderatamente addensata, grigiastra con
spalmature giallastre e patine di ossidazione
ocracee.
Presenti livelli limoso argillosi centimetrici, da
consistenti a molto consistenti, tra 23.00m e
23.90m con concrezioni carbonatiche (Ømax
0.5cm) tra 23.00m e 23.60m. Tra 24.10m e
24.60m presente livello di sabbia medio fine.
Presenti frammenti millimetrici di gusci.

5

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' con il seguente schema: da 0.00m a 6.00m cieco, da 6.00m a 25.00m
finestrato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 6.00m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 1.60m, 6.00m e 21.00m dal p.c.
Sfilato campione SPT n°1 da 2.00m a 2.45m dal p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

20/11/15
sera
3,20
3,60
3,00

23/11/15
mattina

2,25
3,60
3,00

23/11/15
sera
0,20
6,00
6,00

24/11/15
mattina

0,10
6,00
6,00

24/11/15
sera
8,20

22,80
22,50

25/11/15
mattina

6,30
22,80
22,50
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Certificato n°  58   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4711263.624 E1679859.812

Carotaggio continuo

5b-SD16
03-04/02/2016

0.336

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AMB1)Rim<0,01
0,40

AMB2)Rim<0,40
1,00

1) Ost < 1,50
1,95

1)

CR1)Rim<

S   PT  <   1,95
2,30

2) Ost < 3,00
3,50

2)

3)

3) Ost < 6,00
6,40

4)

5)

4) Ost < 10,50
10,95

6)

7)

4.75

4.75
4

0.25

0.25

1-2-2 4

2-2-2 4

2-3-6 9

7-12-16 28

6-11-14 25

7-13-17 30

5-11-15 26

Lefranc CV

2,0

Argilla limosa, umida, dura, di colore
marrone con patine di ossidazione ocracee.
Presenti resti vegetali fino a circa 0,80m.

3,5

Argilla con limo, umida, tenera, di colore
grigiastro. Presenti frammenti di bivalvi e
livelli di sabbia fine-media tra 2,60m e
3,50m.

4,4

Sabbia fine-media limosa, satura, poco
addensata, di colore grigiastro. Presenti rari
inclusi angolari di sabbia cementata.

5,6

Sabbia fine-media, satura, poco addensata,
di colore verdastro-grigiastro.

6,4

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, di colore verdastro-nocciola.

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, di colore nocciola. Presenti livelli
centimetrici di sabbia cementata. Locali
frammenti e gusci (occhietti di S. Lucia
integri) di conchiglie. Tracce di resti
carboniosi.

1

2

3

2,40
2,00

CR2)Rim<

S   PT  <   3,50
3,95

3,90
3,60

CR3)Rim<

S   PT  <   5,45

5,40
5,10

5,00

S   PT  <   7,95

7,90
7,60CR4)Rim<

7,50

S   PT  <   9,45

9,40
9,10CR5)Rim<

9,00

S   PT  <   12,45

12,50
12,20CR6)Rim<

12,00

S   PT  <   13,95

13,90
13,60CR7)Rim<

13,50
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Certificato n°  58   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4711263.624 E1679859.812

Carotaggio continuo

5b-SD16
03-04/02/2016

0.336

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8)

5) Ost < 16,50
16,95

9)

10)

11)

12)

8-15-18 33

4-4-7 11

7-13-19 32

20,4

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, di colore nocciola. Presenti livelli
centimetrici di sabbia cementata. Locali
frammenti e gusci (occhietti di S. Lucia
integri) di conchiglie. Tracce di resti
carboniosi.

21,6

Sabbia eterometrica, satura, addensata, di
colore nocciola, con inclusi poligenici da
angolari a sub-arrotondati (Ømax 4cm).

22,8

Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa
eterometrica-limosa, poligenica, da angolare
a sub-arrotondata, sub-appiattita (Ø max
6cm), con rari ciottoli (Ø max 7cm), satura,
molto addensata, di colore avana-nocciola.

25,0

Sabbia con ghiaia eterometrica poligenica,
da angolare a sub-arrotondata (Ø max 5cm),
satura, molto addensata, di colore
avana-nocciola con rare patine di
ossidazione ocracee.

3

4

5

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 6,00m dal p.c.
Falliti n°2 tentativi di campionamento Osterberg a quota 4,50m e 21,00m da p.c.
Installato piezometro Tubo Aperto da 2'' con il seguente schema: da 0,00m a 3,50m tubo chiuso; da 3,50m a 25,00m
tubo finestrato.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

S   PT  <   15,45

15,40
15,10CR8)Rim<

15,00

S   PT  <   18,45

18,40
18,10CR9)Rim<

18,00

S   PT  <   19,95

19,90
19,60CR10)Rim<

19,50

S   PT  <   22,45

22,45
22,15CR11)Rim<

22,00

S   PT  <   24,45

24,45
24,15CR12)Rim<

24,00
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Certificato n°  59   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4710405.115 E1680357.553

Carotaggio continuo

5b-SD17
01-02/02/16

1.075

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

amb1)Rim< 0,01

amb2)Rim< 0,30

1) Ost < 1,50
1,90

1) SPT < 1,90

CR1)Rim<
2,35

2,30

2) Ost < 3,00
3,55

2Sfil.)SPT< 3,55

3) SPT < 6,00

CR3)Rim<
6,45

6,40

5.50

6.75

8.50

1.25

0.50

0.50

0.50

0.63

0.30

0.23

5-5-6 11

1-1-1 2

2-3-11 14

1,9

Limo argilloso, da asciutto ad umido, duro, di
colore marrone. Presenti radici fino a 1.00m
e rari inclusi poligenici, angolari, con Ø max
3cm.

2,8

Argilla limosa, umida, consistente, di colore
marrone con spalmature grigiastre e patine
di ossidazione ocracee.

5,3

Argilla limosa, umida, da tenera a
mediamente consistente, di colore grigiastro.
Presenti gusci e frammenti di bivalvi e
gasteropodi. Tra 4.70m e 5.10m presenti
livelli sabbioso fini.

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, di colore marrone verdastro con
spalmature grigiastre e patine di ossidazione
ocracee. Presenti rari livelli con sabbia
cementata.

1

2

0,30

1,00

2,00

4,00

6,10
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Certificato n°  59   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4710405.115 E1680357.553

Carotaggio continuo

5b-SD17
01-02/02/16

1.075

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

8

9

10

11

12

13

14

4) SPT < 7,50

CR4)Rim<
7,95

7,90

5) SPT < 9,00

CR5)Rim<
9,45

9,40

6) SPT < 10,50

CR6)Rim<10,90

7) SPT < 
CR7)Rim<12,40

CR14)SDi<13,00
13,50

8)SPT < 13,50

CR8)Rim<13,90

9-11-16 27

7-13-18 31

9-11-14 25

6-6-9 15

3-5-7 12

Lefranc CV

7,9

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, di colore marrone verdastro con
spalmature grigiastre e patine di ossidazione
ocracee. Presenti rari livelli con sabbia
cementata.

Sabbia fine limosa, a luoghi media, satura,
da moderatamente addensata ad addensata,
di colore che va da marrone brunastro a
nocciola chiaro. Presenti rari inclusi arenacei
(Ø max >10cm).

2

3

7,60

9,10

10,95
10,60

12,10
12,45
12,00

13,60
13,95
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Certificato n°  59   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4710405.115 E1680357.553

Carotaggio continuo

5b-SD17
01-02/02/16

1.075

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

15

16

17

18

19

20

21

9) SPT < 15,00

CR9)Rim<15,40

10) SPT< 16,50
16,95

CR10)Rim<16,65
17,00

11)
CR11)Rim<

SPT< 18,00

18,40

2.75
2.250.84

5-5-13 18

8-17-24 41

6-7-12 19

20,8

Sabbia fine limosa, a luoghi media, satura,
da moderatamente addensata ad addensata,
di colore che va da marrone brunastro a
nocciola chiaro. Presenti rari inclusi arenacei
(Ø max >10cm).

Argilla, umida, dura, grigiastra.

3

4

5

15,10
15,45

18,10
18,45



Certificazione Ufficiale - Settore « C » - Prove geotecniche in sito
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto 57211/5-11-2007 - DPR 380/2001 - Circolare 349/STC/1999

Il Responsabile di sito
Dott. Pierluigi De Luca

Il Direttore
Dott. Davide Cosentino

 STRATIGRAFIA - 5b-SD17SCALA  1 :35 Pagina 4/4

Certificato n°  59   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4710405.115 E1680357.553

Carotaggio continuo

5b-SD17
01-02/02/16

1.075

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

22

23

24

25

3) Ost < 21,00
21,50

12) SPT< 22,50
22,95

CR12)Rim<22,65
22,85

13) SPT< 24,00
24,45

CR13)Rim<24,15
24,45

3.25

3.50

4.00

4.00

3.25

4.00

4.00

>1

>1

4-8-9 17

4-7-9 16

24,3

Argilla, umida, dura, grigiastra.

25,0

Sabbia fine limosa, satura, addensata, di
colore grigiastro. Presenti livelli centimetrici
argillosi.

5

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' con il seguente schema: da 0.00m a 5.00m cieco, da 5.00m a 25.00m
finestrato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 7.50m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 4,50m, 11.50m e 19.50m dal p.c.
Sfilato campione SPT n°2 a quota 3.55m dal p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

01/02/16
sera
-0,10
12,00
12,00

02/02/16
mattina

0,78
12,00
12,00
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Certificato n°  60   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4709918.817 E1680624.272

Carotaggio continuo

5b-SD18
11-13/01/16

1.363

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

AM1)Rim< 0,05
0,40

AM2)Rim< 0,40
1,00

1) Ost < 1,50
1,90

1) SPT < 1,90

CR1)Rim<
2,35

2,30

2) Ost < 3,00
3,40

2) SPT < 3,40

CR2)Rim< 3,50
3,80

3) SPT < 4,50

CR3)Rim<
4,95

4,90

3) Ost < 6,00
6,40

2.25

6

1.75

0.5

0.5

0.5

0.25

0.23

0.24

2-2-2 4

3-5-6 11

1-1-1 2

Lefranc CV

1,9

Limo argilloso sabbioso fine, umido, duro,
marrone.
Presenti inclusi calcarei, angolari, con Ømax
3cm e inclusi poligenici angolari, con Ømax
8cm fino a 0.80m dal p.c.
Presenti resti vegetali fino a 0,70m.

2,6

Argilla limosa, umida, consistente, marrone
con spalmature grigiastre e ocracee.
Presente livello di sabbia eterometrica da
2.20m a 2.40m dal p.c.

2,9

Sabbia fine limosa, satura, da poco
addensata a moderatamente addensata, da
marrone a grigiastra.
Presenti resti vegetali tra 2.70m e 2.80m dal
p.c.

4,7

Sabbia medio fine limosa passante a sabbia
eterometrica, satura, da sciolta a
moderatamente addensata, grigiastra.
Presenti inclusi poligenici, da angolari a sub
angolari, con Ømax >1cm.
Presenti frammenti e gusci di gasteropodi e
bivalvi.

Argilla con limo, umida, da tenera a
mediamente consistente, grigiastra.
Presenti livelli sabbiosi fini debolmente limosi
grigio verdastri, tra 6.20m e 6.80m e tra
7.80m e 7.90m.
Presenti frammenti e gusci di bivalvi.

1

2

2,00

3,85

4,60
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Certificato n°  60   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4709918.817 E1680624.272

Carotaggio continuo

5b-SD18
11-13/01/16

1.363

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

8

9

10

11

12

13

14

4) SPT < 9,00

CR4)Rim< 9,10
9,40

5) SPT < 10,50

CR5)Rim< 10,90

4) Ost < 12,00
12,50

6) SPT < 13,50

CR6)Rim<14,00

0.5

0.5

0.5

3.5

2.75

2.75

3.5

2.25

2

0.28

1.22

1.33

1.35

0.66

3-6-14 20

5-10-17 27

3-3-4 7

8,2

Argilla con limo, umida, da tenera a
mediamente consistente, grigiastra.
Presenti livelli sabbiosi fini debolmente limosi
grigio verdastri, tra 6.20m e 6.80m e tra
7.80m e 7.90m.
Presenti frammenti e gusci di bivalvi.

8,8

Sabbia fine limosa, satura, moderatamente
addensata, verdastra con spalmature
grigiastre.
Presenti resti di legno a 8.40m.

11,3

Sabbia medio fine a luoghi limosa, satura,
moderatamente addensata, nocciola con
rare spalmature grigiastre.
Presenti livelli di sabbia fine media
debolmente cementati da 9.60 a 9.90m e tra
10.60m e 11.00m.
Presenti frammenti di gusci millimetrici.

13,9

Argilla debolmente limosa, umida, da
consistente a molto consistente, grigiastra
con patine di ossidazione ocracee.
Presente livello sabbioso fine tra 13.35m e
13.60m

Sabbia fine limosa, satura, da
moderatamente addensata ad addensata,
verdastra con spalmature grigiastre e
giallastre con patine ocracee.
Presenti livelli centimetrici cementati tra
14.60m e 17.00m.

2

3

9,45

10,60
10,95

13,95
13,60
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Certificato n°  60   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4709918.817 E1680624.272

Carotaggio continuo

5b-SD18
11-13/01/16

1.363

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

15

16

17

18

19

20

21

7)SPT < 15,00

CR7)Rim<15,40

8) SPT < 16,50
16,95

CR8)Rim<16,65

9)SPT < 18,00

CR9)Rim<18,40

5) Ost < 19,50
19,95

3.75

6

5.5

2

2.5

0.88

9-11-26 37

10-14-29 43

5-7-6 13

10-17-27 44

17,0

Sabbia fine limosa, satura, da
moderatamente addensata ad addensata,
verdastra con spalmature grigiastre e
giallastre con patine ocracee.
Presenti livelli centimetrici cementati tra
14.60m e 17.00m.

20,0

Limo sabbioso con livelli di sabbia
debolmente limosa, umida, da consistente a
dura, nocciola con patine di ossidazione
ocracee.
Presenti inclusi calcarei, angolari, con Ømax
2cm.

Sabbia fine limosa, satura, addensata,
nocciola.
Presenti inclusi calcarei, sub angolari e
appiattiti, con Ømax 3cm e livelli argillosi
centimetrici molto consistenti.

3

4

5

15,10
15,45

17,00

18,10
18,45
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Certificato n°  60   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering  S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4709918.817 E1680624.272

Carotaggio continuo

5b-SD18
11-13/01/16

1.363

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

22

23

24

25

10)

CR10)Rim<21,50

11)
CR11)Rim<

SPT< 24,00

24,40

CR12)SDi<24,55
25,00

2.5

2.25

13-24-38 62

21,7

Sabbia fine limosa, satura, addensata,
nocciola.
Presenti inclusi calcarei, sub angolari e
appiattiti, con Ømax 3cm e livelli argillosi
centimetrici molto consistenti.

25,0

Sabbia eterometrica ghiaiosa, poligenica, da
angolare a sub arrotondata, con Ømax 4cm,
satura, da addensata a molto addensata,
nocciola con patine di ossidazione ocracee.
Presenti livelli centimetrici argillosi e livelli
semilitoidi a 24.50m dal p.c.

5

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' con il seguente schema: da 0.00m a 1.50m cieco, da 1.50m a 25.00m
finestrato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 6.00m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 7,50m dal p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

11/01/16
sera
6,45

12,00
12,00

12/01/16
mattina

7,70
12,00
12,00

12/01/16
sera
0,12

25,00
24,00

13/01/16
mattina

0,33
25,00
24,00

21,00

21,10
21,45SPT  <

24,45
24,10
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

AMB1)Rim<0,01
1,00

1) Ost < 1,50
1,95

1) SPT < 1,95
2,40

CR1)Rim< 2,10
2,40

2) Ost < 3,00
3,25

2) SPT < 3,25

CR2)Rim<
3,70

3,60

4.5

5.5
4

13

10

105

8

8.5

9

8-12-16 28

7-11-16 27

0,9

Argilla con limo, asciutta, dura, di colore
marrone. Presenti inclusi calcarei angolari (Ø
max 3cm) e resti vegetali fino a 0,40m.

2,0

Argilla con limo debolmente sabbiosa,
asciutta, di colore marrone-grigiastro.
Presenti inclusi calcarei angolari (Ø max
2cm).

Argilla con limo a luoghi argilla limosa, da
asciutta ad umida, dura, di colore nocciola
con patine di ossidazione ocracee e
nerastre. Presenti concrezioni carbonatiche
millimetriche ed inclusi calcarei angolari (Ø
max 2cm).

1

3,30
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

6

7

8

9

10

AMB2)Rim<5,00
6,00

3) Ost < 6,00
6,25

3) SPT < 6,25

CR3)Rim<
6,70

6,60

4) Ost < 7,50
7,85

4) SPT < 7,85
8,30

CR4)Rim< 8,00
8,30

5) Ost < 9,00
9,30

7.5

8.5

6

7

6.5

4

3.5

9

9.5

0.48

0.65

9-12-19 31

7-13-20 33

Lefranc CV

Pressiometrica

8,0

Argilla con limo a luoghi argilla limosa, da
asciutta ad umida, dura, di colore nocciola
con patine di ossidazione ocracee e
nerastre. Presenti concrezioni carbonatiche
millimetriche ed inclusi calcarei angolari (Ø
max 2cm).

8,5

Argilla con ghiaia, di colore marrone, umida,
dura. La frazone ghiaiosa si presenta
angolare, di origine calcarea e con Ø max
6cm. Presenti inclusi di resti organici
vegetali.

Sabbia limosa debolmente argillosa, umida,
dura, di colore marrone-nocciola. Presenti
inclusi calcarei angolari (Ø max 2cm) e livelli
centimetrici sabbiosi fini limosi.

2

6,30
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

11

12

13

14

15

5) SPT < 10,50
10,95

CR5)Rim<10,60

CR6)Rim< 11,10

AMB3)Rim<11,50
12,50

6) SPT < 12,50
12,95

CR7)Rim<12,60

7) SPT < 13,50
13,95

CR8)Rim<13,60

7

7.5

9.5

12-24-31 55

9-17-27 44

8-15-18 33

11,8

Sabbia limosa debolmente argillosa, umida,
dura, di colore marrone-nocciola. Presenti
inclusi calcarei angolari (Ø max 2cm) e livelli
centimetrici sabbiosi fini limosi.

Sabbia fine con limo a luoghi sabbia limosa,
satura, addensata, di colore
marrone-rossastro. Presenti rari inclusi
calcarei (Ø max 7cm).

3

10,90

11,50

12,90

13,90
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Il Responsabile di sito
Dott. Pierluigi De Luca
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

16

17

18

19

20

6) Ost < 15,00
15,35

8) SPT < 16,50
16,95

CR9)Rim<16,70

7) Ost < 18,00
18,30

9) SPT < 19,50
19,62

6

4.5

3

11-21-23 44

50/12cm Rif

15,5

Sabbia fine con limo a luoghi sabbia limosa,
satura, addensata, di colore
marrone-rossastro. Presenti rari inclusi
calcarei (Ø max 7cm).

16,5

Argilla sabbiosa di colore marrone-rossastro
con inclusi calcarei (Ø max 7cm).

19,6

Argilla limosa umida, dura, di colore marrone
chiaro, con clasti millimetrici calcarei e di
gesso. Presente sottile laminazione.

Argilla limosa debolmente marnosa, umida,
dura, di colore marrone chiaro-avana
alternata ad inclusi e trovanti di origine
calcarea  (19,60m-19,90m; 21,20m-21,80m;
22,20m-22,60m; 23,35m-23,60m;
24,00-25,00m).

4

17,00
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

21

22

23

24

25 25,0

Argilla limosa debolmente marnosa, umida,
dura, di colore marrone chiaro-avana
alternata ad inclusi e trovanti di origine
calcarea  (19,60m-19,90m; 21,20m-21,80m;
22,20m-22,60m; 23,35m-23,60m;
24,00-25,00m).

5
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AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
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Certificato n°  43   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714221.871 E1678669.573

Carotaggio continuo

5b-SD3
16-18/12/2015

45.922

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Utilizzato carotiere doppio con corona diamantata da 19.50m a 23.00m; da 24.30m a 25.00m.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 3'' con il seguente schema: da 0.00m a 11.50m cieco, da 11.50m a 16.50m
finestrato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 7,50m dal p.c.
Eseguita n°1 prova pressiometrica a 5.50m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato Shelby fallito a quota 12.00m da p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

16/12/15
sera
0,49
9,00
7,50

17/12/15
mattina

1,33
9,00
7,50

17/12/15
sera
6,80

22,00
21,00

18/12/15
mattina
12,40
22,00
21,00
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Il Responsabile di sito
Dott. Pierluigi De Luca

Il Direttore
Dott. Davide Cosentino
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Certificato n°  44   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714106.860 E1678766.673

Carotaggio continuo

5b-SD4
26-29/01/2016

40.517

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

AMB1)Rim<0,01
1,00

1) Ost < 1,50
1,75

1)

 CR1)Rim<

SPT  <   1,75

2,20

2) Maz < 5,45
5,70

AMB2)Rim<7,00
7,50

2) SPT < 7,50

CR2)Rim<

7,95

7,90

4.5

5.25

12

5.75

4.5

3.75

8

7.5

9-15-19 34

15-27-25 52 Lefranc CV

Pressiometrica

0,5

Argilla limosa, umida, dura, di colore
marrone con spalmature nocciola e patine di
ossidazione ocracee. Presenti frammenti di
laterizi e ceramica, da millimetrici a Ø max
2cm, ed inclusi calcarei (Ø max 3cm).

1,1

Limo argilloso-sabbioso fine, asciutto, duro,
di colore marrone-nocciola. Presenti inclusi
poligenici da angolari a sub-angolari (Ø max
2cm) molto alterati.

4,7

Limo argilloso sabbioso fine, da asciutto ad
umido, duro, di colore nocciola con
spalmature biancastre e patine di
ossidazione ocracee. Presenti livelli
centimetrici di minerale biancastro
pulverulento ed inclusi calcarei angolari (Ø
max 6cm).

Limo argilloso, poco umido, duro, di colore
nocciola con spalmature grigiastre e patine
di ossidazione ocracee ed inclusi calcarei
angolari molto alterati (Ø max >10cm).

1

2

1,80
2,20

7,60
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Certificato n°  44   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714106.860 E1678766.673

Carotaggio continuo

5b-SD4
26-29/01/2016

40.517

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

9

10

11

12

13

14

15

16

AMB3)Rim<8,00
8,50

3) Maz < 8,50
8,75

CR3)Rim<10,00

CR4)Rim<15,00

9.5

6

6.75

9,2

Limo argilloso, poco umido, duro, di colore
nocciola con spalmature grigiastre e patine
di ossidazione ocracee ed inclusi calcarei
angolari molto alterati (Ø max >10cm).

14,3

Alternanza di Calcari grigiastri e brecce
argilloso calcaree.
I calcari si presentano duri, con alterazione
da media ad elevata, a luoghi intensa, la
struttura è stratificata con strati da medio
spessore a sottile, fratturati con fratture da
molto ravvicinate a ravvicinate, variamente
orientate, chiuse, ricementate da calcite o
riempite da limo argilloso nocciola. Presenti
passaggi di argilla con inclusi calcarei e
livelli intensamente alterati, frantumati, da
centimetrici a decimetrici, costituiti da argilliti
alterate ad argilla.

Argilla dura, nocciola, con patine ocracee,
con inclusi calcarei alterati.

2

3

4

10,30

15,40
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Certificato n°  44   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4714106.860 E1678766.673

Carotaggio continuo

5b-SD4
26-29/01/2016

40.517

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

17

18

19

20

4) Maz < 16,50
16,80

CR5)Rim<19,50

16,8

Argilla dura, nocciola, con patine ocracee,
con inclusi calcarei alterati.

20,0

Alternanza di calcari grigi e argilliti tenere.
I calcari presentano alterazione da media ad
elevata, a luoghi intensa, sono stratificati in
strati di medio spessore, fratturati, con
fratture da ravvicinate a moderatamente
ravvicinate, variamente orientate, chiuse,
ricementate da calcite.
Le argilliti risultano a tratti foliate e
scagliettate.
Presenti passaggi di argilla nerastra con
inclusi calcarei.

4

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Utilizzato carotiere doppio con corona diamantata da 4.50m a 5.00m; da 9.20m a 14.30m; da 16,80m a 19,20m.
Installato piezometro Tubo aperto da 4'' con il seguente schema: da 0.00m a 2.00m cieco, da 2.00m a 9.00m
fessurato.
Eseguita n°1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 7,50m dal p.c.
Eseguita n°1 prova pressiometrica a 4.00m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato Mazier fallito a quota 4.50m da p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.
Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.
Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

26/01/16
sera
1,57
8,00
7,50

27/01/16
mattina

2,62
8,00
7,50

27/01/16
sera
2,28

12,40
12,00

28/01/16
mattina

3,28
12,40
12,00

28/01/16
sera
4,50

17,30
16,50

29/01/16
mattina

6,50
17,30
16,50

19,90
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Certificato n°  46   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4713960.594 E1678788.458

Carotaggio continuo

5b-SD6
10-15/12/2015

51.821

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AM1)Rim<0,01
1,00

1) SPT < 
 

CR1)Rim<2,10
2,40

2) SPT < 3,00

CR2)Rim< 3,15
3,45

3) SPT   <

CR3)   Rim< 6,10
6,40

4) SPT < 9,00

CR4)Rim<
9,45

9,40

AM2)Rim< 9,50
10,50

13-25-20 45

15-24-29 53

11-14-17 31

15-35-18 53

R/2cm Rif

Pressiometrica

10,0

Calcare di colore avana-biancastro, 
intensamente alterato,
frantumato-disgregato. Assume l'aspetto di 
una ghiaia con sabbia, limosa, biancastra, 
con clasti (Ø max 5cm).

12,3

Calcare grigiastro con patine di alterazione
ocracee intensamente alterato,
frantumato-totalmente disgregato.
Da 10m a 10.50m presente alterazione
biancastra pulverulenta.

Calcare, intensamente alterato, 
frantumato-disgregato. Presente abbondante 
matrice limoso-sabbiosa fine-media, con 
alterazione avana biancastra. Assume 
aspetto di ciottoli e ghiaia di calcare con limo 
e argilla.

1

2

3

2,00
2,45

3,45

6,00

6,45

9,15
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Certificato n°  46   del   25/02/2016 Verbale di accettazione n°  04/16   del   25/02/2016

Committente:
Riferimento:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Data:
Quota:

Spea Engineering S.p.A.
Lotto 5b Fonteblanda-Ansedonia
N4713960.594 E1678788.458

Carotaggio continuo

5b-SD6
10-15/12/2015

51.821

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt.
LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %

0 --- 100
S.P.T.

S.P.T. N

prove
in

foro

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

16

17

18

19

20

21

22

23

AM3)Rim<22,00

23,0

Calcare, intensamente alterato,
frantumato-disgregato. Presente abbondante
matrice limoso-sabbiosa fine-media, con
alterazione avana biancastra . Assume
aspetto di ciottoli e ghiaia di calcare con limo
e argilla.

4

5

Utilizzato rivestimento metallico di diam. 127mm fino a fondo foro.
Utilizzato carotiere doppio con corona diamantata da 7.00m a 8.00m, da 10.50m a 12.40m e da 13.20m a 14.00m.
Installato n°1 piezometro Tubo aperto da 2'' seguendo il seguente schema : da 0.00m a 3.00m cieco, da 3.00m a
23.00m finestrato.
Eseguita n°1 prova pressiometrica a 4.90m dal p.c.
Prelievo campione indisturbato fallito a quota 1.50m da p.c.
Installato pozzetto in cemento con chiusino carrabile in ghisa.

Decreto di concessione n°. 57211 del 05-11-2007, per il rilascio dei certificati relativi alle prove geotecniche sui terreni
(settore C), ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 246.

Normativa : A.G.I. 1977

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione
Giorno
Ora
Livello dell'acqua (m)
Prof. perforazione(m)
Prof. rivestimento(m)

10/12/15
sera

assente
5,50
3,00

11/12/15
mattina
assente

5,50
3,00

11/12/15
sera
3,90
11,00
10,50

14/12/15
mattina
assente
11,00
10,50

14/12/15
sera
8,62

15,50
15,00

15/12/15
mattina
11,20
15,50
15,00

23,00
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